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KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1043G2-I
4mm PL

Cena 815,01 zł

Numer katalogowy 52514

Kod producenta DS-2CD1043G2-I 4mm PL

Kod EAN 6942160472676

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Audio Nie

Kąt widzenia 76°

WDR Tak

Wbudowany obiektyw Tak

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 4mm

Wbudowany reflektor podczerwienii Nie

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP67

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Stały

Wejścia/wyjścia alarmowe NIE

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Wielkość przetwornika 1/3''

Rozdzielczość 2560x1440

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1043G2-I 4mm PL
Kamera IP Hikvision DS-2CD1043G2-I to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają niezawodnego systemu monitoringu.
Dzięki rozdzielczości 2560x1440, zapewnia wyraźny obraz o jakości 4MPX (2K). Jej konstrukcja jest zarówno zewnętrzna, jak i
wewnętrzna, co czyni ją wszechstronnym wyborem do różnych zastosowań.

Model ten wyposażony jest w przetwornik typu Progressive Scan CMOS o wielkości 1/3''. Ogniskowa obiektywu wynosi 4 mm,
co pozwala na uchwycenie szerokiego kąta widzenia wynoszącego 76°. Kamera obsługuje inteligentną analizę obrazu (IVS)
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oraz detekcję ruchu, co zwiększa jej funkcjonalność.

Kamera posiada klasę szczelności IP67, co oznacza, że jest odporna na działanie wody i pyłu. Obsługuje także strefy
prywatności oraz ma możliwość podłączenia kart pamięci. Dzięki wsparciu dla standardu Onvif, integracja z innymi
urządzeniami jest prosta i wygodna.

Waga kamery wynosi 0,49 kg, co czyni ją łatwą do zamontowania. Wbudowany obiektyw jest stały, a obudowa ma formę
tubową, co zapewnia estetyczny wygląd i trwałość. Kamera nie posiada wbudowanego reflektora podczerwieni, mikrofonu ani
głośnika.
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