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AR TS

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1043G2-I

4mm PL

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Rozdzielczos¢
Whbudowany reflektor podczerwienii
Detekcja ruchu

Onvif

Klasa szczelnosci

Typ obudowy

Obiektyw

Wejscia/wyjscia alarmowe
Rozdzielczo$¢ kamery
Wielkos¢ przetwornika
Typ kamery

Ogniskowa obiektywu
Strefy prywatnosci
Obstuga WiFi

Obstuga kart pamieci
Audio

Kat widzenia

WDR

Wbudowany obiektyw

IVS (inteligentna analiza obrazu)

Rodzaj przetwornika

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1043G2-1 4mm PL

814,01 zt
52514
DS-2CD1043G2-1 4mm PL
6942160472676
2560x1440

Nie

Tak

Tak

1P67

Tubowa

Staty

NIE

4MPX (2K)

1/3"
Zewnetrzna/wewnetrzna
4mm

Tak

Nie

Tak

Nie

76°

Tak

Tak

Tak

Progressive Scan CMOS

Kamera IP Hikvision DS-2CD1043G2-I to doskonate rozwigzanie dla tych, ktérzy szukajg niezawodnego systemu monitoringu.
Dzieki rozdzielczosci 2560x1440, zapewnia wyrazny obraz o jakosci 4MPX (2K). Jej konstrukcja jest zaréwno zewnetrzna, jak i
wewnetrzna, co czyni jg wszechstronnym wyborem do réznych zastosowan.

Model ten wyposazony jest w przetwornik typu Progressive Scan CMOS o wielkosci 1/3". Ogniskowa obiektywu wynosi 4 mm,
co pozwala na uchwycenie szerokiego kata widzenia wynoszacego 76°. Kamera obstuguje inteligentng analize obrazu (IVS)
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oraz detekcje ruchu, co zwieksza jej funkcjonalnos¢.

Kamera posiada klase szczelnosci IP67, co oznacza, ze jest odporna na dziatanie wody i pytu. Obstuguje takze strefy
prywatnosci oraz ma mozliwo$¢ podtgczenia kart pamieci. Dzieki wsparciu dla standardu Onvif, integracja z innymi
urzadzeniami jest prosta i wygodna.

Waga kamery wynosi 0,49 kg, co czyni jg tatwa do zamontowania. Wbudowany obiektyw jest staty, a obudowa ma forme
tubowa, co zapewnia estetyczny wyglad i trwatosé. Kamera nie posiada wbudowanego reflektora podczerwieni, mikrofonu ani
gtosnika.
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