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Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD1043G2-LIU(2.8mm) PL

Kamera IP HIKVISION
DS-2CD1043G2-LIU(2.8mm) PL

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Typ obudowy

Obiektyw

Wbudowany obiektyw
Wejscia/wyjscia alarmowe
Rodzaj przetwornika
Wbudowany mikrofon
Widocznos¢ w nocy
Wejscia/wyjscia audio
Rozdzielczos¢
Whbudowany reflektor podczerwienii
Detekcja ruchu

Onvif

Klasa szczelnosci

Kat widzenia

WDR

Rozdzielczo$¢ kamery

IVS (inteligentna analiza obrazu)
Wielkos¢ przetwornika
Wbudowany gtosnik

Typ kamery

Ogniskowa obiektywu
Strefy prywatnosci
Obstuga WiFi

Obstuga kart pamieci
Audio

858,73 zt

51954
DS-2CD1043G2-LIU(2.8mm) PL
6942160472683
Tubowa

Staty

Tak

NIE

Progressive Scan CMOS
Tak

30m

NIE

2688x1520

Tak

Tak

Tak

1P67

98°

Tak

4MPX (2K)

Tak

1/3"

Nie
Zewnetrzna/wewnetrzna
2.8mm

Tak

Nie

Nie

Tak

wygenerowano w programie shopGold


https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1043g2-liu28mm-pl-p-91174.html

Oferujemy kamere IP HIKVISION, ktéra zapewnia wysokg jakos$¢ obrazu dzieki rozdzielczosci do 4Mpix. Jest to idealne
rozwigzanie do monitorowania zaréwno wnetrz, jak i przestrzeni zewnetrznych.

Rozdzielczos¢: 2688x1520

Obiektyw: f=2.8mm

Widocznos¢ w nocy: do 30m przy uzyciu wbudowanego promiennika podczerwieni
Klasa szczelnosci: IP67, co oznacza odpornos¢ na kurz i wode
Detekcja ruchu: Tak

IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak

Kat widzenia: 86,9°

Obudowa: tubowa

Wbudowany mikrofon: Tak

Typ kamery: zewnetrzna/wewnetrzna

Obstuga ONVIF: Tak

Zasilanie: PoE lub 12 VDC

Kamera obstuguje dwa strumienie wideo i posiada funkcje D-WDR, BLC oraz 3D DNR, co zwieksza jej wszechstronnos$¢ w
réznych warunkach oswietleniowych. Zainwestuj w niezawodne rozwigzanie do monitoringu juz dzis!
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