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Kamera IP HIKVISION
DS-2CD1043G2-LIU(2.8mm) PL
Opakowanie zbiorcze 10szt.

Cena 8 506,33 zł

Numer katalogowy 51954K10

Kod producenta 51954K10

Wielkość przetwornika 1/3''

Wbudowany głośnik Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Nie

Audio Tak

Kąt widzenia 98°

WDR Tak

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Wbudowany mikrofon Tak

Widoczność w nocy 30 m

Wejścia/wyjścia audio NIE

Rozdzielczość 2688x1520

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP67

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Stały

Wbudowany obiektyw Tak

Wejścia/wyjścia alarmowe NIE

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS
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Kamera IP HIKVISION DS-2CD1043G2-LIU (2.8mm) - Opakowanie zbiorcze 10szt.
Kamera IP HIKVISION DS-2CD1043G2-LIU to doskonałe rozwiązanie do monitoringu. Oferuje wysoką rozdzielczość do 4MPix, co
zapewnia wyraźny obraz zarówno w dzień, jak i w nocy. Dzięki wbudowanemu promiennikowi podczerwieni o zasięgu do 30m,
kamera skutecznie rejestruje obraz w słabych warunkach oświetleniowych.

Model ten jest zgodny z ONVIF, co ułatwia integrację z różnymi systemami monitorującymi. Obiektyw o ogniskowej 2.8mm
oraz kąt widzenia 98° umożliwiają szeroki zasięg obserwacji. Dwa strumienie wideo pozwalają na elastyczne zarządzanie
nagraniami.

Wbudowane funkcje, takie jak D-WDR, BLC oraz 3D DNR, poprawiają jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych.
Kamera jest również wyposażona w inteligentną analizę obrazu (IVS) oraz detekcję ruchu, co zwiększa jej funkcjonalność.

Obudowa kamery charakteryzuje się klasą szczelności IP67, co oznacza wysoką odporność na warunki atmosferyczne.
Zasilanie odbywa się za pomocą PoE lub 12 VDC, co zapewnia wygodę instalacji.

Warto również wspomnieć o wbudowanym mikrofonie, który umożliwia rejestrowanie dźwięku. Kamera nie obsługuje kart
pamięci ani WiFi, a jej typ obudowy to tubowa.

Wymiary kamery to 0.49 kg. To solidne urządzenie do monitoringu, które sprawdzi się zarówno w zastosowaniach
zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

