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Kamera IP HIKVISION
DS-2CD1043G2-LIU(2.8mm) PL
Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena 3 407,93 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 51954K04

Kod producenta 51954K04

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP67

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Stały

Wbudowany obiektyw Tak

Wejścia/wyjścia alarmowe NIE

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Wbudowany mikrofon Tak

Widoczność w nocy 30 m

Wejścia/wyjścia audio NIE

Rozdzielczość 2688x1520

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Nie

Audio Tak

Kąt widzenia 98°

WDR Tak

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Wielkość przetwornika 1/3''

Wbudowany głośnik Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Strefy prywatności Tak
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Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD1043G2-LIU(2.8mm) PL - Opakowanie zbiorcze 4szt.
Oferujemy nowoczesną kamerę IP HIKVISION, która zapewnia wysoką jakość obrazu oraz niezawodność w różnych warunkach.
Dzięki rozdzielczości do 4Mpix, możesz liczyć na wyraźny obraz zarówno w dzień, jak i w nocy.

Obiektyw: f=2.8mm, co zapewnia szeroki kąt widzenia 98°.
Wbudowany promiennik podczerwieni: zasięg do 30m, co umożliwia monitorowanie w ciemności.
Obudowa: klasa szczelności IP67, co czyni ją odporną na warunki atmosferyczne.
Detekcja ruchu: wbudowana funkcja zwiększa bezpieczeństwo.
Inteligentna analiza obrazu (IVS): nowoczesne rozwiązania zwiększające efektywność monitoringu.
Wbudowany mikrofon: umożliwia rejestrację dźwięku.
Obsługa ONVIF: zapewnia łatwe integracje z innymi systemami.

Kamera jest idealna do zastosowań zewnętrznych oraz wewnętrznych. Zasilana jest poprzez PoE lub 12 VDC, co ułatwia jej
instalację. Model ten jest odpowiedni zarówno dla użytkowników domowych, jak i komercyjnych.
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