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Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD1047G3H-

LIUF 2.8mm PL

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Onvif

Audio

Obiektyw

Wbudowany mikrofon
Kolor obudowy

Seria

Rodzaj przetwornika
Wbudowany reflektor $wiatta biatego
Widocznos¢ w nocy
Rozdzielczos¢
Whbudowany reflektor podczerwienii
Strefy prywatnosci
Obstuga kart pamieci
Typ obudowy

WDR

Wbudowany obiektyw
Wbudowany gtosnik
Rozdzielczo$¢ kamery
Typ oswietlacza
Wielkos¢ przetwornika
Typ kamery
Ogniskowa obiektywu
Balans bieli

Detekcja ruchu

1071,17 zt

66667
DS-2CD1047G3H-LIUF 2.8mm PL
6936422176761

Tak

Tak

Staty

Tak

Biaty

Value ColorVu 3.0
CMOS

Tak

30

2560x1440

Tak

Tak

Tak

Tubowa

Tak

Tak

Nie

4MPX (2K)

Dual light (IR + LED)
1/1.8
Zewnetrzna/wewnetrzna
2.8 mm

Tak

Tak
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Kamera IP Hikvision DS-2CD1047G3H-LIUF 2.8mm PL

Model: DS-2CD1047G3H-LIUF 2.8mm PL

Przeznaczenie

Przetwornik: 1/1.8" Progressive CMOS

ICR - mechaniczny filtr podczerwieni

Rozdzielczos¢: 2560 x 1440 (4MP), 20 kl./s (dzien / noc)

Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Funkcje obrazu: WDR / 3D DNR / BLC

Smart Hybrid Light - oswietlenie IR lub Swiattem biatym, zasieg do 30 m
Wbudowany mikrofon

Zasilanie: 12 V DC lub PoE

Obstuga podgladu mobilnego: Hik-Connect
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