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Kamera IP HIKVISION
DS-2CD1063G2-LIU(2.8mm) PL

Cena 885,32 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 53561

Kod producenta DS-2CD1063G2-LIU(2.8mm) PL

Kod EAN 6942160472867

Mechaniczny filtr podczerwieni Nie

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Typ obudowy Tubowa

WDR Nie

Rozdzielczość kamery 6MPX

Wielkość przetwornika 1/3''

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Rozdzielczość 3200x1800

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obsługa WiFi Nie

Klasa szczelności IP67

Obiektyw Stały

Rodzaj przetwornika Progressive CMOS

Widoczność w nocy 30 m

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD1063G2-LIU(2.8mm) PL
Oferujemy nowoczesną kamerę IP HIKVISION DS-2CD1063G2-LIU(2.8mm) PL, idealną do zastosowań zarówno wewnętrznych,
jak i zewnętrznych. Dzięki wysokiej rozdzielczości 3200x1800 oraz przetwornikowi Progressive CMOS, zapewnia wyraźny obraz
w różnych warunkach oświetleniowych.

Kamera ta jest wyposażona w reflektor podczerwieni, co umożliwia widoczność w nocy do 30 metrów. Detekcja ruchu pozwala
na szybką reakcję na wszelkie niepożądane zdarzenia.

Urządzenie jest zgodne z kartami pamięci, co ułatwia przechowywanie nagrań. Klasa szczelności IP67 zapewnia odporność na
warunki atmosferyczne, co czyni ją odpowiednią do użytku na zewnątrz.

Model: DS-2CD1063G2-LIU(2.8mm) PL
Rodzaj przetwornika: Progressive CMOS
Wielkość przetwornika: 1/3''
Widoczność w nocy: 30 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
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Rozdzielczość: 3200x1800
Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
Detekcja ruchu: Tak
Obsługa kart pamięci: Tak
Klasa szczelności: IP67
Typ obudowy: Tubowa
Rozdzielczość kamery: 6MPX
Obiektyw: Stały
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