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KAMERA IP HIKVISION
DS-2CD1143G2-I(2.8mm) PL

Cena 855,01 zł

Numer katalogowy 53789

Kod producenta DS-2CD1143G2-I(2.8mm) PL

Kod EAN 6942160472690

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Wejścia/wyjścia alarmowe NIE

WDR Tak

Obiektyw Stały

Kąt widzenia 98°

Typ obudowy Kopułkowa

Audio Nie

Klasa odporności IK10

Klasa szczelności IP67

Obsługa kart pamięci Nie

Onvif Tak

Obsługa WiFi Nie

Detekcja ruchu Tak

Strefy prywatności Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Rozdzielczość 2688x1520

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Widoczność w nocy 30 m

Wielkość przetwornika 1/3''

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Wbudowany obiektyw Tak
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Kamera IP kopułowa 4Mpix IR zewnętrzna
Przetwornik obrazu 1/3
Kompresja wideo H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
Obiektyw 2.8mm
Czułość (Lux) 0.01
DWDR/IK10/IP67/IR30/ONVIF
Zasilanie 12VDC/PoE
Pobór mocy (W) 7

Model: DS-2CD1143G2-I(2.8mm) PL
Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
Wielkość przetwornika: 1/3''
Widoczność w nocy: 30 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość: 2688x1520
Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
WDR: Tak
Strefy prywatności: Tak
Detekcja ruchu: Tak
Obsługa WiFi: Nie
Onvif: Tak
Obsługa kart pamięci: Nie
Wejścia/wyjścia alarmowe: NIE
Klasa szczelności: IP67
Klasa odporności: IK10
Audio: Nie
Typ obudowy: Kopułkowa
IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
Kąt widzenia: 98°
Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
Obiektyw: Stały
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