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KAMERA IP HIKVISION
DS-2CD1143G2-LIU 2.8mm PL

Cena 899,73 zł

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy 51152

Kod producenta DS-2CD1143G2-LIU 2.8mm PL

Kod EAN 6942160472706

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Nie

Typ obudowy Kopułkowa

Obiektyw Regulowany

Wbudowany obiektyw Tak

Wbudowany mikrofon Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

NDAA Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Wbudowany reflektor podczerwienii Nie

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Audio Tak

Kąt widzenia 98°

WDR Tak

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Wbudowany głośnik Nie

Wielkość przetwornika 1/3''

Rozdzielczość 2560x1440

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Balans bieli Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1143G2-LIU 2.8mm PL
Oferujemy nowoczesną kamerę IP Hikvision DS-2CD1143G2-LIU, która wyróżnia się wysoką jakością obrazu oraz
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funkcjonalnością. Dzięki rozdzielczości 2560x1440 (4MPX) oraz ogniskowej obiektywu 2.8 mm, zapewnia szeroki kąt widzenia
wynoszący 98°. To idealne rozwiązanie zarówno do zastosowań zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Kamera wyposażona jest w przetwornik CMOS o wielkości 1/3'', co gwarantuje wyraźny obraz w różnych warunkach
oświetleniowych. Dodatkowo, mechaniczny filtr podczerwieni oraz funkcja WDR (Wide Dynamic Range) umożliwiają uzyskanie
lepszej jakości obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych.

Model DS-2CD1143G2-LIU posiada również funkcje takie jak detekcja ruchu oraz strefy prywatności, co zwiększa
bezpieczeństwo monitorowanego obszaru. Wbudowany mikrofon umożliwia rejestrację dźwięku, co czyni go jeszcze bardziej
funkcjonalnym narzędziem do monitoringu.

Specyfikacja techniczna: 

Rodzaj przetwornika: CMOS
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany obiektyw: Tak
Audio: Tak
Kąt widzenia: 98°

Waga kamery wynosi 0.89 kg, co sprawia, że jest łatwa w montażu i obsłudze. Model ten nie obsługuje WiFi ani kart pamięci,
ale oferuje wsparcie dla protokołu Onvif, co ułatwia integrację z innymi systemami.

Kamera Hikvision DS-2CD1143G2-LIU to solidny wybór dla osób poszukujących efektywnego rozwiązania do monitoringu.
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