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HVISION

Opis

Kamera IP Hikvision DS-2CD1183G2-LIUF 4mm PL

Model: DS-2CD1183G2-LIUF 4mm PL

Specyfikacja techniczna

produktu

Czujnik obrazu

Kamera IP Hikvision

DS-2CD1183G2-LIUF 4mm PL

Cena

Czas wysyiki

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Kolor obudowy
Ogniskowa obiektywu
Obstuga kart pamieci
Typ obudowy
Wbudowany gtosnik
Zoom optyczny (PTZ)
Rozdzielczo$¢ kamery
Obstuga WiFi

Audio

Wbudowany mikrofon

Typ oswietlacza

1/2,7" progresywne skanowanie CMOS

Maksymalna rozdzielczos$¢

3840 x 2160
Min. oswietlenie

Kolor: 0,01 luksa przy (F2.0, AGC WL.), czarno-biaty: 0 lukséw z IR

Czas otwarcia migawki
1/3 s do 1/100 000 s
Dzien i noc

Filtr odcinajgcy podczerwien

1 032,35 zt

24 godziny
55538
DS-2CD1183G2-LIUF 4mm PL
6936422114688
Biaty

4 mm

Tak

Tubowa

Nie

nie dotyczy
2MPX (FULLHD)
Nie

Tak

Tak

Diody podczerwien (IR)
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e Regulacja kata

¢ Panoramowanie: 0° do 355°, pochylenie: 0° do 75°, obrét: 0° do 355°
¢ Obiektyw

e Typ soczewki
¢ Obiektyw statoogniskowy, opcjonalnie 2,8 i 4 mm

e Ogniskowa i pole widzenia

¢ 2,8 mm, pole widzenia poziome 113°, pole widzenia pionowe 62°, pole widzenia uko$ne 134°
¢ 4 mm, pole widzenia poziome 90°, pole widzenia pionowe 49°, pole widzenia ukosne 108°
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