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KAMERA IP HIKVISION
DS-2CD1343G2-I(4mm) PL

Numer katalogowy 52515

Kod producenta DS-2CD1343G2-I(4mm) PL

Kod EAN 6942160472720

Widoczność w nocy 30 m

Wejścia/wyjścia audio .

Rozdzielczość 2688x1520

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP67

Typ obudowy Kopułkowa

Obiektyw Stały

Wbudowany obiektyw Tak

Wejścia/wyjścia alarmowe NIE

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Wbudowany mikrofon Tak

Wbudowany głośnik Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 4mm

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Nie

Audio Tak

Kąt widzenia 76°

WDR Tak

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Wielkość przetwornika 1/3''

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1343G2-I(4mm) PL
Oferujemy kamerę IP HIKVISION DS-2CD1343G2-I, która łączy w sobie zaawansowaną technologię i wysoką jakość obrazu.

wygenerowano w programie shopGold

https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1343g2-i4mm-pl-p-91025.html


 

Dzięki rozdzielczości do 4Mpix, możesz cieszyć się wyraźnym i szczegółowym obrazem zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy.

Wbudowany promiennik podczerwieni zapewnia widoczność do 30 metrów, co pozwala na monitorowanie obiektów nawet w
ciemności. Kamera obsługuje dwa strumienie wideo, co zwiększa elastyczność w zarządzaniu nagraniami. Dodatkowo, dzięki
funkcjom D-WDR, BLC oraz 3D DNR, obraz jest zawsze optymalny, niezależnie od warunków oświetleniowych.

Model ten jest zgodny z ONVIF, co ułatwia integrację z innymi systemami. Oferuje możliwość zasilania przez PoE lub 12 VDC,
co zwiększa wygodę instalacji. Obudowa kamery ma klasę szczelności IP67, co oznacza, że jest odporna na działanie wody i
kurzu, co czyni ją idealnym rozwiązaniem zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

Rozdzielczość: 2688x1520
Obiektyw: 4mm (stały)
Kąt widzenia: 76°
Typ: Kopułkowa
Wbudowany mikrofon: Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak

Wybierz kamerę HIKVISION DS-2CD1343G2-I(4mm) PL, aby zapewnić sobie i swoim bliskim bezpieczeństwo i spokój umysłu.
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