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KAMERA IP HIKVISION
DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm) PL
Opakowanie zbiorcze 10szt.

Cena 8 506,83 zł

Numer katalogowy 51957K10

Kod producenta 51957K10

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Wielkość przetwornika 1/3''

Wbudowany głośnik Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Nie

Audio Tak

Kąt widzenia 98°

WDR Tak

Wejścia/wyjścia alarmowe NIE

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Wbudowany mikrofon Tak

Widoczność w nocy 30 m

Wejścia/wyjścia audio NIE

Rozdzielczość 2688x1520

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP67

Typ obudowy Kopułkowa

Obiektyw Stały

Wbudowany obiektyw Tak
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KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm) PL - Opakowanie zbiorcze 10szt.
Oferowana kamera IP HIKVISION to idealne rozwiązanie do monitorowania zarówno w warunkach wewnętrznych, jak i
zewnętrznych. Dzięki rozdzielczości do 4 Mpix, uzyskasz wyraźny i szczegółowy obraz, co pozwala na skuteczną obserwację.
Kamera rejestruje obraz z prędkością do 20 klatek na sekundę dla maksymalnej rozdzielczości.

Wbudowany obiektyw o ogniskowej 2,8 mm oraz jasności F2.0 zapewnia szeroki kąt widzenia wynoszący 98°. Dzięki
technologii D-WDR, BLC oraz 3D DNR, jakość obrazu jest znacznie poprawiona, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Kamera wyposażona jest w promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, co gwarantuje widoczność w nocy. Obudowa o klasie
szczelności IP67 chroni urządzenie przed wodą i pyłem, co sprawia, że jest ono niezwykle trwałe i niezawodne.

Model ten obsługuje zasilanie przez PoE lub 12 VDC, co zwiększa elastyczność w instalacji. Dodatkowo, kamera ma
wbudowany mikrofon oraz funkcje takie jak detekcja ruchu i inteligentna analiza obrazu (IVS), co podnosi jej funkcjonalność.

Wybierz kamerę HIKVISION DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm) i zyskaj pewność, że Twoje otoczenie jest zawsze monitorowane z
najwyższą jakością obrazu.
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