Dane aktualne na dzien: 01-08-2025 15:51

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1343g2-liu28mm-pl-opakowanie-zbiorcze-4szt-

e
s

Opis produktu

p-90574.html

KAMERA IP HIKVISION
DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm) PL
Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Audio

Kat widzenia

WDR

Rozdzielczo$¢ kamery

IVS (inteligentna analiza obrazu)
Wielko$¢ przetwornika
Wbudowany gtosnik

Typ kamery

Ogniskowa obiektywu
Strefy prywatnosci
Obstuga WiFi

Obstuga kart pamieci
Klasa szczelnosci

Typ obudowy

Obiektyw

Wbudowany obiektyw
Wejscia/wyjscia alarmowe
Rodzaj przetwornika
Wbudowany mikrofon
Widocznos$¢ w nocy
Wejscia/wyjscia audio
Rozdzielczos¢
Whbudowany reflektor podczerwienii
Detekcja ruchu

Onvif

3 407,94 zt
51957K04
51957K04
Tak

98°

Tak

4MPX (2K)
Tak

1/3"

Nie
Zewnetrzna/wewnetrzna
2.8mm
Tak

Nie

Nie

1P67
Koputkowa
Staty

Tak

NIE
Progressive Scan CMOS
Tak

30m

NIE
2688x1520
Tak

Tak

Tak
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KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm) PL Opakowanie zbiorcze 4szt. +
Powerbank Xiaomi 10000mAh

* Rozdzielczos¢ do 4Mpix

* do 20 kl./s dla 4Mpix

¢ Obiektyw f=2,8mm/F2.0

* D-WDR, BLC, 3D DNR

* Wbudowany promiennik podczerwieni (zasieg IR do 30m)
* Obudowa o klasie szczelnosci IP67

¢ Zasilanie PoE lub 12 VDC

Model: 51957K04

Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
Wielkos¢ przetwornika: 1/3"
Widocznos¢ w nocy: 30 m

Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
Rozdzielczo$¢: 2688x1520
Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
WDR: Tak

Strefy prywatnosci: Tak

Detekcja ruchu: Tak

Obstuga WiFi: Nie

Onvif: Tak

Obstuga kart pamieci: Nie
Wejscia/wyjscia alarmowe: NIE

Klasa szczelnosci: IP67

Audio: Tak

Wejscia/wyjscia audio: NIE
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany gtosnik: Nie

Typ obudowy: Koputkowa

IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
Kat widzenia: 98°

Rozdzielczo$¢ kamery: 4MPX (2K)
Obiektyw: Staty
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