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KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1347G2H-
LIU(2.8mm) PL Opakowanie zbiorcze
4szt.

Cena 4 118,53 zł

Numer katalogowy 52509K04

Kod producenta 52509K04

WDR Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Współczynnik S/N ≥ 52 dB

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Klasa odporności IK10

Wbudowany obiektyw Tak

Czułość przetwornika Kolor: 0.001 Lux, 0 Lux z IR

Wielkość przetwornika 1/3''

Typ obudowy Kopułkowa

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Obiektyw Stały

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Wbudowany mikrofon Tak

Balans bieli Tak

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP67

Pobór mocy 7.5 W

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Audio Tak

Widoczność w nocy 30 m

Kąt widzenia 96°

Rozdzielczość 2560x1440
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Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 6 szt.

Opis produktu
 

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1347G2H-LIU(2.8mm) PL Opakowanie zbiorcze 4szt.
Model: 52509K04
Wielkość przetwornika: 1/3''
Widoczność w nocy: 30 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość: 2560x1440
Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumienii): 6 szt.
WDR: Tak
Balans bieli: Tak
Współczynnik S/N: ≥ 52 dB
Strefy prywatności: Tak
Detekcja ruchu: Tak
Obsługa WiFi: Nie
Onvif: Tak
Obsługa kart pamięci: Tak
Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności: IP67
Klasa odporności: IK10
Pobór mocy: 7.5 W
Czułość przetwornika: Kolor: 0.001 Lux, 0 Lux z IR
Audio: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
Typ obudowy: Kopułkowa
Kąt widzenia: 96°
Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
Obiektyw: Stały
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