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Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD1363G2-LIU(2.8mm) PL

Kamera IP HIKVISION
DS-2CD1363G2-LIU(2.8mm) PL

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Rodzaj przetwornika
Widocznos¢ w nocy
Rozdzielczos¢
Detekcja ruchu
Obstuga kart pamieci
Typ obudowy
Rozdzielczo$¢ kamery
Wielkos¢ przetwornika
Typ kamery
Whbudowany reflektor podczerwienii
Obstuga WiFi

Klasa szczelnosci

Obiektyw

884,82 zt

52511
DS-2CD1363G2-LIU(2.8mm) PL
6942160472904
Progressive Scan CMOS
30m

3200x1800

Tak

Nie

Koputkowa

6MPX

1/3"
Zewnetrzna/wewnetrzna
Tak

Nie

1P67

Staty

Kamera IP HIKVISION DS-2CD1363G2-LIU to doskonate rozwigzanie do monitorowania zaréwno w pomieszczeniach, jak i na
zewnatrz. Dzieki wysokie]j rozdzielczosci 3200x1800, zyskujesz wyrazny obraz, co utatwia identyfikacje oséb oraz obiektéw.
Zasieg widocznosci w nocy wynosi 30 metréw, co zapewnia bezpieczefAstwo réwniez po zmroku.

Model ten wyposazony jest w przetwornik typu Progressive Scan CMOS oraz obiektyw staty, co gwarantuje stabilne i wysokiej
jakosci nagrania. Kat widzenia wynosi od 90° do 23°, co pozwala na szeroki zasieg obserwacji.

Kamera posiada klase szczelnosci IP67, co oznacza, ze jest odporna na dziatanie pytu oraz wody. Dodatkowo, wbudowany

mikrofon umozliwia rejestracje dzwieku, co zwieksza funkcjonalnos$¢ urzadzenia.

Warto réwniez zwréci¢ uwage na detekcje ruchu, ktéra pozwala na automatyczne monitorowanie obszaru i natychmiastowa

reakcje na niepozadane zdarzenia.

Specyfikacja:

Model: DS-2CD1363G2-LIU(2.8mm) PL

Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS

Wielkos¢ przetwornika: 1/3"
Widocznos¢ w nocy: 30 m
Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
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Rozdzielczos¢: 3200x1800

Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
Detekcja ruchu: Tak

Klasa szczelnosci: IP67

Audio: Tak

Wbudowany mikrofon: Tak

Typ obudowy: Koputkowa

Kat widzenia: 90° - 23°

Rozdzielczos¢ kamery: 6MPX

Wybierz kamere HIKVISION DS-2CD1363G2-LIU i zapewnij sobie spokdj oraz bezpieczenstwo w kazdym momencie.
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