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Kamera IP HIKVISION
DS-2CD1643G2-LIZU 2.8-12mm PL

Cena 1 610,32 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 52512

Kod producenta DS-2CD1643G2-LIZU 2.8-12mm PL

Kod EAN 6942160472775

Klasa szczelności IP67

Audio Tak

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Kąt widzenia 96°

Widoczność w nocy 50 m

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 6 szt.

Rozdzielczość 2560x1440

Wbudowany mikrofon Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Balans bieli Tak

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Czułość przetwornika Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON),
B/W: 0 Lux z IR

Wbudowany obiektyw Tak

Typ obudowy Kopułkowa

Wielkość przetwornika 1/3''

Obiektyw Motozoom

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

WDR Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8mm-12mm (motozoom)

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Współczynnik S/N ≥ 52 dB

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)
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Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD1643G2-LIZU 2.8-12mm PL
Kamera IP HIKVISION DS-2CD1643G2-LIZU to zaawansowane urządzenie, które zapewnia wysoką jakość obrazu oraz szereg
funkcji zwiększających bezpieczeństwo. Idealna do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, oferuje doskonałą
widoczność w nocy do 50 metrów, co czyni ją niezawodnym narzędziem monitorującym.

Model ten charakteryzuje się rozdzielczością 2560x1440 (4MPX), co pozwala na uzyskanie wyraźnych i szczegółowych nagrań.
Ogniskowa obiektywu wynosząca 2.8-12 mm z funkcją motozoom umożliwia elastyczne dostosowanie kąta widzenia,
wynoszącego 96°. Dodatkowo, wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni oraz reflektor podczerwieni zapewniają wysoką
jakość obrazu nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Wśród innych istotnych cech można wymienić: detekcję ruchu, możliwość obsługi kart pamięci oraz wsparcie dla protokołu
Onvif. Kamera posiada również funkcję WDR oraz balans bieli, co pozwala na uzyskanie lepszej jakości obrazu w zmiennych
warunkach oświetleniowych. Wbudowany mikrofon umożliwia rejestrację dźwięku.

Urządzenie ma klasę szczelności IP67, co oznacza, że jest odporne na kurz oraz wodę, co czyni je idealnym rozwiązaniem do
monitorowania przestrzeni na zewnątrz. Dzięki tym wszystkim funkcjom, kamera HIKVISION DS-2CD1643G2-LIZU stanowi
doskonały wybór dla osób poszukujących niezawodnego systemu monitoringu.
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