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Kamera IP HIKVISION
DS-2CD1763G2-LIZU 2.8-12mm PL

Cena 1 414,04 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 53563

Kod producenta DS-2CD1763G2-LIZU 2.8-12mm PL

Kod EAN 6942160472584

Obiektyw Motozoom

Wbudowany głośnik Nie

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Kolor obudowy Biały

Rozdzielczość 3200x1800

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Typ obudowy Kopułkowa

Kąt widzenia 86.9°

Wbudowany mikrofon Tak

Typ oświetlacza Diody podczerwień (IR)

Rozdzielczość kamery 6MPX

Ogniskowa obiektywu 2.8-12 mm

Obsługa WiFi Nie

Audio Tak

Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD1763G2-LIZU 2.8-12mm PL
Odkryj nowy wymiar monitoringu z kamerą IP HIKVISION DS-2CD1763G2-LIZU. Dzięki zaawansowanej technologii i
innowacyjnym rozwiązaniom, zapewnia ona niezawodne bezpieczeństwo w każdych warunkach. Idealna do zastosowań
zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, ta kamera łączy w sobie wysoką jakość obrazu i inteligentne funkcje detekcji.

Korzyści z użytkowania:

Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 3200×1800 (6Mpx) zapewnia szczegółowy obraz, nawet w trudnych warunkach
oświetleniowych.
Inteligentne funkcje detekcji ruchu z klasyfikacją obiektów pomagają w ograniczeniu fałszywych alarmów.
Możliwość pracy w różnych trybach oświetlenia dostosowuje się do zmieniających się warunków oświetleniowych, co
zwiększa efektywność monitoringu.
Wbudowany mikrofon umożliwia rejestrację dźwięku, co wzbogaca funkcjonalność systemu monitoringu.

Najważniejsze cechy:
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Przetwornik: 1/2.4" 6MP Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość: 3200×1800 (6Mpx) @ 20kl/s
Interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af
Kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
Czułość: 0.005lux @ F1.6 (AGC ON), 0lux (IR/ LED ON)
Obiektyw: 2.8-12mm (motozoom z autofocusem) F1.6
2x diody smart IR LED (zasięg 30m)
1x dioda smart LED światła białego (zasięg 30m)
3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED)
AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI
MD 2.0 - detekcja ruchu z klasyfikacją obiektu (człowiek/pojazd) i filtrowaniem fałszywych alarmów
Smart Hybrid Light - zastosowanie podwójnego oświetlacza
Wbudowany mikrofon
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