Dane aktualne na dzien: 02-10-2025 06:44

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2043g2-i-28mm-p-97312.html

KAMERA [P HIKVISION DS-2CD2043G2-I
(2.8mm)

Cena 1160,61 zt

Dostepnos¢ Niedostepny

Numer katalogowy 29772

Kod producenta DS-2CD2043G2-1

Kod EAN 6941264063681

Czutos¢ przetwornika Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON),
0 Lux with IR on

Wbudowany obiektyw Tak

Audio Nie

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Kat widzenia 103°

Typ kamery Zewnetrzna/wewnetrzna

Wielostrumieniowos¢ (ilos$¢ strumienii) 3 szt.

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

NDAA Nie

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Max. liczba uzytkownikéw 32

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Klasa odpornosci Nie dotyczy

Wspierane protokoty sieciowe TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP,

DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP,
UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS,
IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE

Rozdzielczo$¢ kamery 4MPX (2K)
Typ obudowy Tubowa
Wielkos$¢ przetwornika 1/3"
Obiektyw Staty
Rozdzielczos¢ 2688x1520
WDR Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni Tak
Obstuga WiFi Nie
Obstuga kart pamieci Nie

Jezyk interfejsu WEB polski
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Klasa szczelnosci 1IP67

Pobér mocy 6w

Opis produktu
KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2043G2-1 (2.8mm)

Kamera IP Hikvision DS-2CD2043G2-I to doskonate rozwigzanie do monitorowania zaréwno wnetrz, jak i przestrzeni
zewnetrznych. Dzieki zaawansowanemu przetwornikowi Progressive Scan CMOS oraz rozdzielczosci 2688x1520 (4MPX),
zapewnia wysoka jako$¢ obrazu w réznych warunkach oswietleniowych.

Wbudowany obiektyw o ogniskowej 2.8 mm oraz mechaniczny filtr podczerwieni umozliwiajg rejestracje wyraznych obrazéw
zaréwno w dzien, jak i w nocy. Kamera obstuguje do 32 uzytkownikéw jednoczesnie, co sprawia, ze jest idealna do uzytku w
wiekszych obiektach.

Model ten charakteryzuje sie klasg szczelnosci IP67, co oznacza, ze jest odporny na dziatanie wody i pytu. Dzieki temu
doskonale sprawdzi sie w trudnych warunkach atmosferycznych. Dodatkowo, kamera wspiera wiele protokotéw sieciowych, co
zapewnia elastycznos$¢ w integracji z istniejgcymi systemami.

Model: DS-2CD2043G2-|

Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
Wielkos¢ przetwornika: 1/3"

Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
Rozdzielczos¢: 2688x1520

Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
Wbudowany obiektyw: Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni: Tak

WDR: Tak

Detekcja ruchu: Tak

Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)

Klasa szczelnosci: IP67

Pobér mocy: 6 W

Czutosé przetwornika: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on
Typ obudowy: Tubowa

Wybierz kamere Hikvision DS-2CD2043G2-I| i zapewnij sobie skuteczne monitorowanie w kazdych warunkach.
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