Dane aktualne na dzien: 29-09-2025 19:53

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2043g2-i-4mm-p-93193.html

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2043G2-I

(4mm)

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN
Wejscia/wyjscia alarmowe
Rodzaj przetwornika
Widocznos¢ w nocy
Rozdzielczos¢
Whbudowany reflektor podczerwienii
Detekcja ruchu

Onvif

Klasa szczelnosci

Typ obudowy
Obiektyw
Wbudowany obiektyw
Rozdzielczo$¢ kamery
NDAA

Wielkos¢ przetwornika
Typ kamery
Ogniskowa obiektywu
Strefy prywatnosci
Obstuga WiFi

Obstuga kart pamieci
Audio

Kat widzenia

WDR

KAMERA [P HIKVISION DS-2CD2043G2-1 (4mm)

41968

DS-2CD2043G2-1 (4mm)
6941264063698

NIE

Progressive Scan CMOS
40 m

2688x1520

Tak

Tak

Tak

1P67

Tubowa

Staty

Tak

4MPX (2K)

Nie

1/3"
Zewnetrzna/wewnetrzna
4mm

Tak

Nie

Tak

Nie

84°

Tak

Kamera IP Hikvision DS-2CD2043G2-I to doskonate rozwigzanie dla 0séb poszukujgcych wysokiej jakosci monitoringu. Oferuje
rozdzielczos¢ 2688x1520 (4MPX), co zapewnia wyrazny obraz zaréwno w ciggu dnia, jak i w nocy. Dzieki widocznosci do 40

metréw, kamera doskonale sprawdza sie w réznych warunkach oswietleniowych.

Przeznaczona do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego, kamera ma tubowg obudowe o klasie szczelnosci IP67, co gwarantuje
jej odpornos$¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne. Kat widzenia wynoszacy 84° umozliwia monitorowanie wiekszych
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obszaréw, co czyni jg idealnym wyborem do zabezpieczania poses;ji.

Whbudowany reflektor podczerwieni oraz funkcja WDR (Wide Dynamic Range) poprawiaja jakos¢ obrazu w trudnych warunkach
os$wietleniowych. Kamera obstuguje detekcje ruchu oraz strefy prywatnosci, co zwieksza bezpieczenstwo uzytkowania.

Dzieki mozliwosci podtgczenia kart pamieci, przechowywanie nagran staje sie tatwe i wygodne. Waga kamery wynosi 0,71 kg,
co sprawia, ze montaz i obstuga sg proste. Nalezy jednak pamietad, ze urzadzenie nie obstuguje WiFi ani wejs¢/wyjsé
alarmowych.
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