
 

Dane aktualne na dzień: 28-10-2025 14:45

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2043g2-iu-28mm-p-95257.html

  
KAMERA IP HIKVISION
DS-2CD2043G2-IU (2.8mm)

Numer katalogowy 34930

Kod producenta DS-2CD2043G2-IU (2.8mm)

Kod EAN 6941264063711

WDR Tak

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Wielkość przetwornika 1/3''

Wbudowany głośnik Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

NDAA Nie

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Audio Tak

Kąt widzenia 103°

Wbudowany obiektyw Tak

Wejścia/wyjścia alarmowe NIE

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Wbudowany mikrofon Tak

Widoczność w nocy 40 m

Wejścia/wyjścia audio NIE

Rozdzielczość 2688x1520

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP67

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Stały

Opis produktu
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Kamera IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU to doskonałe rozwiązanie zarówno do monitoringu wewnętrznego, jak i zewnętrznego.
Dzięki rozdzielczości 4MPX (2688x1520) uzyskasz wyraźny i szczegółowy obraz. Ogniskowa obiektywu wynosząca 2.8mm
zapewnia szeroki kąt widzenia na poziomie 103°.

Wbudowany reflektor podczerwieni umożliwia widoczność w nocy do 40 m, co jest idealne dla nocnego monitoringu. Kamera
obsługuje inteligentną analizę obrazu (IVS) oraz detekcję ruchu, co zwiększa efektywność nadzoru. Dodatkowo, strefy
prywatności pozwalają na maskowanie wybranych obszarów w kadrze.

Kamera charakteryzuje się klasą szczelności IP67, co oznacza wysoką odporność na warunki atmosferyczne. Wbudowany
mikrofon umożliwia rejestrację dźwięku, co czyni ją jeszcze bardziej funkcjonalną.

Model DS-2CD2043G2-IU obsługuje karty pamięci, co pozwala na zapis danych. Wspiera również standard Onvif, co ułatwia
integrację z innymi systemami zabezpieczeń.

Waga kamery wynosi 0.7200 kg, co czyni ją lekką i łatwą w montażu.
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