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KAMERA IP HIKVISION
DS-2CD2043G2-LI(2.8mm) PL

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Klasa szczelnosci

Audio

Rozdzielczo$¢ kamery

Kat widzenia

Widocznos¢ w nocy
Wielostrumieniowos¢ (ilos¢ strumienii)
Rozdzielczos¢

Wejscia/wyjscia alarmowe
Mechaniczny filtr podczerwieni
Balans bieli

Strefy prywatnosci

Obstuga WiFi

Obstuga kart pamieci

Interfejs sieciowy

Czutos¢ przetwornika
Wbudowany obiektyw

Typ obudowy

Wielkos¢ przetwornika
Obiektyw

Typ kamery

WDR

Ogniskowa obiektywu

Wyjscie wideo

Wbudowany reflektor podczerwienii
Wspétczynnik S/N

Detekcja ruchu

Onvif

1 219,00 zt
60823
DS-2CD2043G2-LI1(2.8mm) PL
6936422132460
1P67

Nie

4MPX (2K)

86,9°

40 m

3 szt.

2688x1520

1/1

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak
RJ45(10/100Mbps)
0.005 Lux (kolor)
Tak

Tubowa

1/2.9"

Staty
Zewnetrzna/wewnetrzna
Tak

2.8 mm

Tak

Tak

=52 dB

Tak

Tak
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Opis produktu
KAMERA [P HIKVISION DS-2CD2043G2-LI(2.8mm) PL

Oferujemy kamere IP Hikvision DS-2CD2043G2-LI(2.8mm) PL, ktéra zapewnia wysoka jakos$¢ obrazu oraz niezawodnos¢ w
monitoringu zaréwno wewnetrznym, jak i zewnetrznym. Dzieki rozdzielczosci 2688x1520 (4MPX) zyskujesz wyrazny i
szczegobtowy obraz, co jest istotne w kazdej sytuacji.

Kamera wyposazona jest w obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, co zapewnia kat widzenia wynoszacy 86,9°. Dodatkowo,
mechaniczny filtr podczerwieni oraz wbudowany reflektor podczerwieni umozliwiajg widocznos¢ w nocy do 40 m, co zwieksza
bezpieczenstwo w ciemnosci.

Model ten charakteryzuje sie takze wieloma funkcjami, takimi jak detekcja ruchu, strefy prywatnosci oraz WDR, co czyni go
wszechstronnym narzedziem do monitorowania. Klasa szczelnosci IP67 gwarantuje odpornos$¢ na warunki atmosferyczne, co
pozwala na jego uzytkowanie w réznych srodowiskach.

Wbudowane ztacze RJ45 (10/100Mbps) umozliwia tatwe podtaczenie do sieci, a obstuga kart pamieci pozwala na
przechowywanie nagran. Wspétczynnik S/N wynoszacy = 52 dB zapewnia wysoka jako$¢ dzwieku, mimo ze kamera nie
posiada funkcji audio.

Waga kamery wynosi 0.85 kg, co sprawia, ze jest tatwa w montazu. Jej nowoczesny design w obudowie tubowej sprawia, ze
doskonale wpisuje sie w kazdy otoczenie.

EAN: 6936422132460, SKU: 60823, MPN: DS-2CD2043G2-LI(2.8mm) PL.
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