
 

Dane aktualne na dzień: 19-11-2025 05:09

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2047g2h-li28mmef-p-130827.html

  
KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2047G2H-
LI(2.8mm)(eF)

Cena 1 677,41 zł

Numer katalogowy 42068

Kod producenta DS-2CD2047G2H-LI(2.8mm)(eF)

Kod EAN 6942160415895

Obsługa WiFi Nie

Audio Tak

Kąt widzenia 104°

Wbudowany mikrofon Nie

Seria False

Zamiennik 311331457

Kolor obudowy Biały

Rozdzielczość 2688x1520

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Stały

Wbudowany głośnik Nie

Typ oświetlacza Dual light (IR + LED)

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Opis produktu
  
  

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2047G2H-LI(2.8mm)(eF)
Model: DS-2CD2047G2H-LI(2.8mm)(eF)

   

  

Najważniejsze cechy:

Wysokiej jakości obrazowanie o rozdzielczości 4 MP
Smart Hybrid Light - zaawansowana technologia o dużym zasięgu
Wyraźne obrazowanie przy silnym świetle tylnym dzięki technologii WDR 130 dB
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Wydajna technologia kompresji H.265+
Skupienie się na klasyfikacji ludzi i pojazdów w oparciu o głębokie uczenie się
Wodoodporność i pyłoszczelność (IP67)

Przeznaczenie kamery IP HIKVISION DS-2CD2047G2H-LI(2.8mm)(eF):

Kamera IP wyposażona w efektywny algorytm kompresji obrazu H.265/H.264, który zapewnia płynne i klarowne przesyłanie
obrazu o maksymalnej rozdzielczości 4 MPx. Dodatkową zaletą jest możliwość zasilania przez PoE zgodnie z normą 802.3af,
co sprawia, że urządzenie jest niezwykle wszechstronne i łatwe w instalacji. Kamera posiada klasę szczelności IP67, co
gwarantuje jej odporność na warunki atmosferyczne.Urządzenie wyposażono w technologię Smart Hybrid Light/ColorVu,
która umożliwia użytkownikowi wybór między trybem światła białego a trybem podczerwieni (IR). Kiedy funkcja Smart Hybrid
Light/ColorVu jest aktywowana, białe światło włącza się automatycznie tylko wtedy, gdy wykryty zostaje obiekt w
monitorowanym obszarze, co znacząco poprawia jakość obrazu.
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