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KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2047G2H-
LIU(2.8mm)(eF)

Cena 1 831,45 zł

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy 41190

Kod producenta DS-2CD2047G2H-LIU(2.8mm)(eF)

Kod EAN 6942160415871

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP67

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Stały

Wbudowany obiektyw Tak

Wejścia/wyjścia alarmowe NIE

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Wbudowany mikrofon Tak

Widoczność w nocy 40 m

Wejścia/wyjścia audio NIE

Rozdzielczość 2688x1520

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Audio Tak

Kąt widzenia 104°

WDR Tak

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Wielkość przetwornika 1/1.8

Wbudowany głośnik Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

NDAA Nie

Ogniskowa obiektywu 2.8mm
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Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2047G2H-LIU(2.8mm)(eF)
Kamera IP Hikvision to doskonałe rozwiązanie do monitorowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Oferuje
rozdzielczość do 4 Mpix oraz rejestrację obrazu z prędkością do 20 kl./s, co gwarantuje wyraźne i szczegółowe nagrania.
Wbudowany obiektyw o ogniskowej 2,8 mm umożliwia szeroki kąt widzenia w zakresie od 90° do 23°.

Do kluczowych cech kamery należą:

Rozdzielczość: 2688x1520 (4MPX)
Widoczność w nocy: do 40 m dzięki promiennikowi podczerwieni
Obudowa o klasie szczelności IP67, co zapewnia odporność na trudne warunki atmosferyczne
Wbudowany mikrofon do rejestracji dźwięku
Inteligentna analiza obrazu (IVS) oraz detekcja ruchu
Możliwość zasilania przez PoE lub 12 VDC

Kamera jest prosta w montażu i obsługuje karty pamięci, co ułatwia przechowywanie nagrań. Chociaż model ten nie obsługuje
WiFi, zapewnia wszechstronność dzięki wsparciu dla protokołu Onvif.

Waga kamery wynosi 0.8600 kg, co sprawia, że jest lekka i łatwa do zamontowania w różnych lokalizacjach.
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