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KAMERA IP HIKVISION
DS-2CD2063G2-IU (2.8mm)

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy 34931

Kod producenta DS-2CD2063G2-IU (2.8mm)

Kod EAN 6941264095408

WDR Tak

Rozdzielczość kamery 6MPX

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Wbudowany głośnik Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

NDAA Nie

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Audio Tak

Kąt widzenia 107°

Wbudowany obiektyw Tak

Wejścia/wyjścia alarmowe NIE

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Wbudowany mikrofon Tak

Widoczność w nocy 40 m

Wejścia/wyjścia audio NIE

Rozdzielczość 2944x1656

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP67

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Stały
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KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2063G2-IU (2.8mm)
Kamera IP HIKVISION DS-2CD2063G2-IU to wszechstronne urządzenie, idealne do monitorowania zarówno wnętrz, jak i
przestrzeni zewnętrznych. Dzięki zastosowaniu przetwornika Progressive Scan CMOS oraz rozdzielczości 6MPX, zapewnia
wyraźny i szczegółowy obraz.

Wbudowany obiektyw o ogniskowej 2.8 mm oferuje kąt widzenia 107°, co pozwala na szerokie pokrycie obszaru. Kamera jest
wyposażona w reflektor podczerwieni, co umożliwia widoczność w nocy do 40 m. Dzięki funkcji WDR (Wide Dynamic Range),
obraz jest wyraźny nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Funkcje detekcji ruchu oraz inteligentnej analizy obrazu (IVS) zwiększają efektywność monitoringu, a możliwość ustawienia
stref prywatności zapewnia dodatkową ochronę. Model ten charakteryzuje się klasą szczelności IP67, co oznacza, że jest
odporny na działanie wody oraz pyłu.

Kamera nie obsługuje WiFi, ale wspiera standard Onvif oraz ma możliwość obsługi kart pamięci. Wbudowany mikrofon
umożliwia rejestrację dźwięku, co zwiększa funkcjonalność urządzenia.

Dzięki wadze 0.7400 kg, kamera jest łatwa w montażu. Wybierz kamerę HIKVISION DS-2CD2063G2-IU i ciesz się niezawodnym
monitoringiem.
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