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Kamera IP HIKVISION DS-2CD2067G2H-

LI(2.8mm)(eF)

Cena
Numer katalogowy

Kod producenta

1 825,24 zt
46688
DS-2CD2067G2H-LI(2.8mm)(eF)

Kod EAN 6942160415857
Wielkos¢ przetwornika 1/1.8
Rozdzielczos¢ 3200x1800
Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelnosci 1P67
Obiektyw Staty
Rozdzielczo$¢ kamery 6MPX
Widocznos¢ w nocy 40 m
Whbudowany reflektor podczerwienii Tak
Obstuga WiFi Nie
Obstuga kart pamieci Tak

Typ obudowy Tubowa
NDAA Nie

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Opis produktu
Kamera IP HIKVISION DS-2CD2067G2H-LI(2.8mm)(eF)

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2067G2H-LI to zaawansowane urzadzenie, ktére zapewnia wysoka jakos¢ obrazu oraz
niezawodnos$¢ w monitorowaniu. Dzieki rozdzielczosci 3200x1800 oraz przetwornikowi Progressive Scan CMOS, uzyskasz
wyrazny obraz w réznych warunkach o$wietleniowych.

Whbudowany reflektor podczerwieni umozliwia widocznos¢ w nocy na odlegtos¢ az 40 metréw, co czyni te kamere idealnym
rozwigzaniem do monitorowania zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz budynkéw. Dodatkowo, kamera obstuguje detekcje
ruchu, co pozwala na szybka reakcje w przypadku wykrycia niepozadanych zdarzen.

Kamera charakteryzuje sie klasg szczelnosci IP67, co oznacza, ze jest odporna na kurz i wode, co zwieksza jej trwatos¢ w
trudnych warunkach atmosferycznych. Model ten nie obstuguje WiFi, ale jest kompatybilny z protokotem Onvif, co utatwia
integracje z istniejagcymi systemami monitoringu.

Dzieki mozliwosci obstugi kart pamieci, mozesz tatwo przechowywa¢ nagrania. Wbudowany mikrofon umozliwia rejestracje
dzwieku, co podnosi funkcjonalnos¢ urzadzenia.

Wymiary kamery to 0.8900 kg wagi, a jej obudowa ma typ tubowy, co sprawia, ze jest tatwa w montazu i estetycznie wyglada
w réznych lokalizacjach.

wygenerowano w programie shopGold


https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2067g2h-li28mmef-p-92646.html
http://www.tcpdf.org

