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KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2086G2H-
I(2.8mm)(eF)

Cena 1 873,45 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 51168

Kod producenta DS-2CD2086G2H-I(2.8mm)(eF)

Kod EAN 6942160432601

Onvif Tak

Audio Tak

Kąt widzenia 105°

WDR Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Wbudowany mikrofon Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

NDAA Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Balans bieli Tak

Detekcja ruchu Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Regulowany

Wyjście wideo Nie

Rozdzielczość kamery 6MPX

Wbudowany głośnik Nie

Wielkość przetwornika 1/1.8

Rozdzielczość 3840x2160

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Strefy prywatności Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2086G2H-I(2.8mm)(eF)
Kamera IP HIKVISION DS-2CD2086G2H-I to wszechstronne urządzenie, które sprawdzi się zarówno w zastosowaniach
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zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Oferuje rozdzielczość 3840x2160, co zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz. Dzięki
wbudowanemu obiektywowi o ogniskowej 2.8 mm, kamera umożliwia szerokokątne nagrywanie.

Wśród jej funkcji znajduje się detekcja ruchu, co pozwala na skuteczne monitorowanie otoczenia. Posiada także mechaniczny
filtr podczerwieni oraz WDR, co zapewnia dobrą jakość obrazu w różnych warunkach oświetleniowych. Kamera obsługuje
również strefy prywatności oraz balans bieli, co dodatkowo zwiększa jej funkcjonalność.

Model ten nie obsługuje WiFi, ale jest zgodny z protokołem Onvif i umożliwia użycie kart pamięci do przechowywania nagrań.
Wbudowany mikrofon pozwala na rejestrowanie dźwięku, co jest dodatkowym atutem tego urządzenia.

Kamera ma tubową obudowę i waży 0.63 kg. Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom, jest idealnym wyborem dla osób
poszukujących niezawodnego systemu monitoringu.

Dane techniczne:

Rodzaj przetwornika: CMOS
Wielkość przetwornika: 1/1.8
Rozdzielczość kamery: 6MPX
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Obiektyw: Regulowany
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