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KAMERA IP HIKVISION
DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm)

Cena 1 248,82 zł

Numer katalogowy 50175

Kod producenta DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm)

Kod EAN 6942160459066

Współczynnik S/N ≥ 52 dB

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Klasa odporności IK10

Wbudowany obiektyw Tak

Audio Tak

Wielkość przetwornika 1/2.9''

Kąt widzenia 104°

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 3 szt.

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Wejścia/wyjścia alarmowe 1/1

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Wbudowany mikrofon Tak

NDAA Nie

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP67

Czułość przetwornika Kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0
Lux z oświetleniem

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Typ obudowy Kopułkowa

Widoczność w nocy 30 m

Obiektyw Stały

Rozdzielczość 2688x1520

WDR Tak
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Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Wyjście wideo Tak

Balans bieli Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2143G2-LIS2U (2.8mm)
Kamera IP Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U to doskonałe rozwiązanie do monitoringu zarówno wewnętrznego, jak i
zewnętrznego. Dzięki wysokiej rozdzielczości 2688x1520 i przetwornikowi 1/2.9'', zapewnia wyraźny obraz w jakości 4MPX
(2K). Wbudowany obiektyw o ogniskowej 2.8 mm umożliwia szeroki kąt widzenia wynoszący 104°.

Jedną z kluczowych zalet tej kamery jest jej zdolność do pracy w nocy, oferując widoczność do 30 m. Mechaniczny filtr
podczerwieni oraz wbudowany reflektor podczerwieni zapewniają doskonałe rezultaty w różnych warunkach oświetleniowych.
Kamera obsługuje detekcję ruchu oraz strefy prywatności, co zwiększa jej funkcjonalność.

Kamera charakteryzuje się wysoką klasą szczelności IP67 oraz odpornością IK10, co czyni ją odporną na niekorzystne warunki
atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Dzięki interfejsowi RJ45 (10/100Mbps) możliwe jest łatwe podłączenie do sieci.

Wbudowany mikrofon umożliwia rejestrację dźwięku, co zwiększa możliwości monitoringu. Kamera nie obsługuje WiFi, ale
oferuje wsparcie dla kart pamięci oraz ma jedno wejście i jedno wyjście alarmowe. Model ten jest kompatybilny z protokołem
Onvif, co zapewnia łatwą integrację z innymi systemami.

Waga kamery wynosi 0.8400 kg, co ułatwia jej montaż. Zainwestuj w bezpieczeństwo swojego domu lub firmy dzięki
niezawodnej kamerze IP Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U.
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