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KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2146G2H-
ISU(2.8mm)(eF)

AR VIS

Cena 1 488,09 zt

Numer katalogowy 52572

Kod producenta DS-2CD2146G2H-ISU(2.8mm)(eF)

Kod EAN 6942160420691

Typ obudowy Koputkowa

Wielkos¢ przetwornika 1/3"

Obiektyw Staty

Typ kamery Zewnetrzna/wewnetrzna

WDR Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

NDAA Nie

Whbudowany reflektor podczerwienii Tak

Strefy prywatnosci Tak

Obstuga WiFi Nie

Obstuga kart pamieci Tak

Klasa szczelnosci 1P67

Czutos¢ przetwornika Kolor: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON),
B/W: 0 Lux z IR

Wbudowany obiektyw Tak

Rozdzielczo$¢ kamery 3MPX

Kat widzenia 100,2°

Widocznos$¢ w nocy 30m

Wielostrumieniowos¢ (ilos$¢ strumienii) 3 szt.

Rozdzielczos¢ 2688x1520

Wbudowany mikrofon Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Balans bieli Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Klasa odpornosci IK10

Audio Tak
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Opis produktu
KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2146G2H-I1SU(2.8mm)(eF)

Oferujemy kamere IP Hikvision, ktéra zapewnia wysoka jako$¢ obrazu oraz niezawodnos¢ w réznych warunkach. Dzieki
rozdzielczosci 2688x1520, zobaczysz kazdy szczegdt, a jej doskonate parametry nocne umozliwiajg widocznos$¢ do 30 m w
ciemnosci.

Kamera jest przeznaczona zaréwno do zastosowan wewnetrznych, jak i zewnetrznych. Posiada 1/3" przetwornik oraz szeroki
kat widzenia wynoszacy 100,2°. Wbudowany obiektyw o ogniskowej 2.8 mm oraz mechaniczny filtr podczerwieni gwarantuja
wysoka jakos¢ obrazu w réznych warunkach o$wietleniowych.

Urzadzenie obstuguje detekcje ruchu oraz strefy prywatnosci, co zwieksza bezpieczenstwo. Dodatkowo, kamera jest
wyposazona w interfejs sieciowy RJ45 oraz obstuguje karty pamieci. Jej klasa szczelnos$ci IP67 oraz odpornos$¢ IK10 sprawiaja,
ze jest idealnym rozwigzaniem do monitorowania w trudnych warunkach atmosferycznych.

Whbudowany mikrofon umozliwia rejestracje dZzwieku, co zwieksza funkcjonalno$¢ urzadzenia. Kamera charakteryzuje sie
réwniez wielostrumieniowoscia, co pozwala na jednoczesne przesytanie trzech strumieni wideo.

Wybierz kamere IP Hikvision DS-2CD2146G2H-I1SU(2.8mm)(eF) i zapewnij sobie spokdj oraz bezpieczenstwo w swoim
otoczeniu.
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