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KAMERA IP HIKVISION
DS-2CD2343G2-LI2U(2.8mm)(BLACK)

Cena 1 251,80 zł

Numer katalogowy 50191

Kod producenta DS-2CD2343G2-LI2U(2.8mm)(BLACK
)

Kod EAN 6942160463186

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP67

Czułość przetwornika kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0
Lux z oświetleniem

Rozdzielczość kamery 3MPX

Typ obudowy Tubowa

Widoczność w nocy 30 m

Obiektyw Stały

Rozdzielczość 2688x1520

WDR Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

NDAA Nie

Balans bieli Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Klasa odporności IK10

Wbudowany obiektyw Tak

Audio Tak

Wielkość przetwornika 1/2.9''

Kąt widzenia 104°

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 3 szt.

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Wbudowany mikrofon Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak
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Współczynnik S/N ≥ 52 dB

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2343G2-LI2U(2.8mm)(BLACK)
Kamera IP Hikvision DS-2CD2343G2-LI2U to wszechstronne urządzenie, które sprawdzi się zarówno w monitoringu
zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Dzięki wysokiej rozdzielczości 2688x1520, uzyskasz wyraźny obraz, co jest kluczowe w
zapewnieniu bezpieczeństwa.

Wbudowany obiektyw o ogniskowej 2.8 mm oraz mechaniczny filtr podczerwieni umożliwiają widoczność w nocy do 30 m, co
pozwala na ciągłe monitorowanie obiektów nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Kamera obsługuje detekcję ruchu
oraz posiada strefy prywatności, co zwiększa jej funkcjonalność.

Wysoka klasa odporności IP67 oraz IK10 zapewniają ochronę przed wodą, pyłem i uszkodzeniami, co czyni ją idealnym
rozwiązaniem do użytku na zewnątrz. Dodatkowo, czułość przetwornika wynosi 0.005 Lux w kolorze, co pozwala na uzyskanie
dobrego obrazu nawet w słabym oświetleniu.

Urządzenie wyposażone jest w interfejs sieciowy RJ45 (10/100Mbps) oraz obsługuje karty pamięci, co ułatwia przechowywanie
nagrań. Kamera ma wbudowany mikrofon, co pozwala na rejestrację dźwięku. Warto również zwrócić uwagę na funkcje takie
jak WDR i balans bieli, które poprawiają jakość obrazu w zmiennych warunkach oświetleniowych.

Specyfikacja:

Model: DS-2CD2343G2-LI2U(2.8mm)(BLACK)
Wielkość przetwornika: 1/2.9''
Widoczność w nocy: 30 m
Rozdzielczość: 2688x1520
Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
Klasa szczelności: IP67
Klasa odporności: IK10
Czułość przetwornika: kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Wbudowany mikrofon: Tak

Waga produktu: 0.82 kg. EAN: 6942160463186, SKU: 50191, MPN: DS-2CD2343G2-LI2U(2.8mm)(BLACK).
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