
 

Dane aktualne na dzień: 10-09-2025 08:00

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2346g2h-is2usl28mm-p-90990.html

  
KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2346G2H-
IS2U/SL(2.8mm)

Cena 1 433,68 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 52577

Kod producenta DS-2CD2346G2H-IS2U/SL(2.8mm)

Kod EAN 6942160482521

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Czułość przetwornika Kolor: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)

Typ obudowy Kopułkowa

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Obiektyw Stały

Widoczność w nocy 30 m

WDR Tak

Rozdzielczość 2688x1520

NDAA Nie

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Balans bieli Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP67

Audio Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Kąt widzenia 100°

Wielkość przetwornika 1/3''

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 3 szt.

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wbudowany mikrofon Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Strefy prywatności Tak
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Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2346G2H-IS2U/SL(2.8mm)
Kamera IP Hikvision DS-2CD2346G2H-IS2U/SL to wszechstronny model, który sprawdzi się zarówno w zastosowaniach
zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Oferuje wysoką rozdzielczość 2688x1520, co pozwala na uzyskanie wyraźnych i
szczegółowych obrazów. Dzięki obiektywowi o ogniskowej 2.8 mm, użytkownicy mogą cieszyć się szerokim kątem widzenia
wynoszącym 100°.

Jednym z kluczowych atutów tej kamery jest jej zdolność do pracy w nocy, z zasięgiem widoczności do 30 m, co zapewnia
dodatkowe bezpieczeństwo. Wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni i reflektor podczerwieni umożliwiają rejestrowanie
obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych.

Kamera została wyposażona w funkcje takie jak detekcja ruchu oraz strefy prywatności, co zwiększa jej funkcjonalność.
Dodatkowo, technologia WDR (Wide Dynamic Range) pozwala na uzyskanie lepszej jakości obrazu w kontrastowych
warunkach oświetleniowych.

Kamera obsługuje karty pamięci, co umożliwia lokalne przechowywanie nagrań. Złącze RJ45 zapewnia stabilne połączenie
sieciowe. Klasa szczelności IP67 sprawia, że urządzenie jest odporne na pył i wodę, co czyni je idealnym wyborem do użytku
na zewnątrz.

Wbudowany mikrofon pozwala na rejestrację dźwięku, co zwiększa możliwości monitorowania. Kamera waży jedynie 0.13 kg,
co ułatwia jej montaż w różnych lokalizacjach.

Podsumowując, Hikvision DS-2CD2346G2H-IS2U/SL to solidna kamera IP, która łączy w sobie zaawansowane funkcje z
niezawodnością, co czyni ją doskonałym rozwiązaniem dla osób poszukujących skutecznego systemu monitoringu.
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