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Kamera IP HikVision DS-2CD2346G2P-
ISU/SL(2.8mm)(C)

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy 38058

Kod producenta DS-2CD2346G2P-ISU/SL(2.8mm)(C)

Kod EAN 6931847178949

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP67

Typ obudowy Kopułkowa

Obiektyw Stały

Wbudowany obiektyw Tak

Wejścia/wyjścia alarmowe TAK

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Wbudowany mikrofon Tak

Widoczność w nocy 30 m

Wejścia/wyjścia audio TAK

Rozdzielczość 3440x1440

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Audio Tak

Kąt widzenia 180°

WDR Tak

Rozdzielczość kamery 6MPX

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Wielkość przetwornika 2x 1/1.8"

Wbudowany głośnik Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

NDAA Nie

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Strefy prywatności Tak
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Kamera IP HikVision DS-2CD2346G2P-ISU/SL(2.8mm)(C)
Kamera IP HikVision łączy nowoczesną technologię z wysoką jakością obrazu. Model DS-2CD2346G2P-ISU/SL(2.8mm)(C)
oferuje rozdzielczość 3440x1440 (4MPX), co gwarantuje szczegółowy obraz zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy.

Wyposażona w przetwornik typu Progressive Scan CMOS oraz obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, kamera zapewnia szeroki kąt
widzenia wynoszący 86,9°. W nocy widoczność sięga aż 30 m, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do monitoringu.

Dzięki funkcjom detekcji ruchu i inteligentnej analizy obrazu (IVS), kamera zwiększa swoją funkcjonalność. Obsługuje strefy
prywatności oraz ma wbudowany mikrofon i głośnik, co umożliwia dwukierunkową komunikację.

Kamera jest odporna na warunki atmosferyczne, co potwierdza klasa szczelności IP67. Obsługuje standard Onvif oraz
umożliwia podłączenie kart pamięci, co ułatwia zapis danych. Wbudowany reflektor podczerwieni oraz technologia WDR (Wide
Dynamic Range) zapewniają wysoką jakość obrazu w różnych warunkach oświetleniowych.

Waga kamery wynosi 1.76 kg, co sprawia, że jest stabilna i solidna. Jej kopułkowa obudowa sprawia, że idealnie wpisuje się w
różne środowiska, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

EAN: 6931847178949, SKU: 38058, MPN: DS-2CD2346G2P-ISU/SL(2.8mm)(C)
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