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Kamera IP HikVision DS-2CD2346G2P-
ISU/SL(2.8mm)(C)

Cena 1 550,69 zł

Numer katalogowy 38058

Kod producenta DS-2CD2346G2P-ISU/SL(2.8mm)(C)

Kod EAN 6931847178949

Wejścia/wyjścia alarmowe TAK

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Wbudowany mikrofon Tak

Widoczność w nocy 30 m

Wejścia/wyjścia audio TAK

Rozdzielczość 3440x1440

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP67

Typ obudowy Kopułkowa

Obiektyw Stały

Wbudowany obiektyw Tak

Rozdzielczość kamery 6MPX

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Wielkość przetwornika 2x 1/1.8"

Wbudowany głośnik Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

NDAA Nie

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Audio Tak

Kąt widzenia 180°

WDR Tak
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Kamera IP HikVision DS-2CD2346G2P-ISU/SL(2.8mm)(C)
Model: DS-2CD2346G2P-ISU/SL(2.8mm)(C)
Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
Wielkość przetwornika: 2x 1/1.8"
Widoczność w nocy: 30 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość: 3440x1440
Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
WDR: Tak
Strefy prywatności: Tak
Detekcja ruchu: Tak
Obsługa WiFi: Nie
Onvif: Tak
Obsługa kart pamięci: Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe: TAK
Klasa szczelności: IP67
Audio: Tak
Wejścia/wyjścia audio: TAK
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany głośnik: Tak
Typ obudowy: Kopułkowa
IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
Kąt widzenia: 86,9°
Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
Obiektyw: Stały
NDAA: Nie

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

