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KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2347G2H-
LIU (2.8mm) (eF)

Cena 1 923,38 zł

Numer katalogowy 42079

Kod producenta DS-2CD2347G2H-LIU (2.8mm) (eF)

Kod EAN 6942160415987

Obiektyw Stały

Wbudowany obiektyw Tak

Wejścia/wyjścia alarmowe NIE

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Wbudowany mikrofon Tak

Widoczność w nocy 40 m

Wejścia/wyjścia audio NIE

Rozdzielczość 2688x1520

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP67

Typ obudowy Kopułkowa

WDR Tak

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Wielkość przetwornika 1/1.8

Wbudowany głośnik Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

NDAA Nie

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Nie

Audio Tak

Kąt widzenia 111°
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KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2347G2H-LIU (2.8mm) (eF)
Kamera IP Hikvision DS-2CD2347G2H-LIU to wszechstronny model, który sprawdzi się zarówno w monitorowaniu wnętrz, jak i
przestrzeni zewnętrznych. Oferuje wysoką rozdzielczość 2688x1520 oraz przetwornik typu Progressive Scan CMOS, co
gwarantuje wyraźny obraz w różnych warunkach oświetleniowych.

Jednym z atutów tej kamery jest doskonała widoczność w nocy, z zasięgiem do 40 m oraz kątem widzenia wynoszącym 86,9°.
Wyposażona w obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, zapewnia szerokie pole widzenia.

Model DS-2CD2347G2H-LIU posiada funkcje detekcji ruchu oraz inteligentnej analizy obrazu (IVS), co zwiększa efektywność
monitorowania. Dodatkowo, technologia WDR poprawia jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych. Klasa
szczelności IP67 sprawia, że kamera jest odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Wbudowany mikrofon umożliwia rejestrowanie dźwięku, co zwiększa funkcjonalność urządzenia. Należy jednak pamiętać, że
kamera nie obsługuje WiFi ani kart pamięci, a także nie ma wejść/wyjść alarmowych, ale jest zgodna ze standardem Onvif.

Waga kamery wynosi 1.15 kg, co czyni ją solidnym wyborem dla osób poszukujących niezawodnego systemu monitoringu.
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