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Kamera IP HikVision DS-2CD2347G2P-
LSU/SL(2.8mm)(C)

Numer katalogowy 37521

Kod producenta DS-2CD2347G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)

Kod EAN 6931847178932

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Audio Tak

Kąt widzenia 180°

WDR Tak

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Wbudowany mikrofon Nie

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Wejścia/wyjścia audio TAK

NDAA Nie

Rozdzielczość 2688x1520

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP67

Typ obudowy Kopułkowa

Obiektyw Stały

Wbudowany obiektyw Tak

Wejścia/wyjścia alarmowe TAK

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Wbudowany głośnik Tak

Widoczność w nocy 30 m

Opis produktu

Kamera IP HikVision DS-2CD2347G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)
Oferujemy kamerę IP HikVision DS-2CD2347G2P-LSU/SL(2.8mm)(C), która zapewnia wysoką jakość obrazu oraz niezawodność
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w monitorowaniu. Dzięki rozdzielczości 2688x1520 i przetwornikowi typu Progressive Scan CMOS, zyskujesz szczegółowy
obraz w każdych warunkach.

Widoczność w nocy: do 30 m, co pozwala na efektywne monitorowanie po zmroku.
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna, odpowiednia do różnych zastosowań.
Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm, co zapewnia szeroki kąt widzenia.
Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak, co zwiększa możliwości nocnego widzenia.
WDR: Tak, co poprawia jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych.
Detekcja ruchu: Tak, umożliwia automatyczne monitorowanie.
Klasa szczelności: IP67, co zapewnia odporność na działanie wody i pyłu.
Audio: Tak, z wbudowanym głośnikiem, co umożliwia dwukierunkową komunikację.
Obsługa kart pamięci: Tak, co pozwala na lokalne przechowywanie nagrań.
Wejścia/wyjścia alarmowe: Tak, co umożliwia integrację z systemami alarmowymi.

Waga kamery wynosi 1.68 kg. Model ten jest idealnym rozwiązaniem do monitorowania zarówno wnętrz, jak i przestrzeni
zewnętrznych. Dzięki zaawansowanej technologii, zapewnia niezawodne działanie w każdych warunkach.
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