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KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2366G2H-
IU(2.8mm) EF PL

Cena 1 462,99 zł

Numer katalogowy 60828

Kod producenta DS-2CD2366G2H-IU(2.8mm) EF PL

Kod EAN 6936422132255

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wbudowany mikrofon Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8 mm

NDAA Nie

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP67

Audio Tak

Kąt widzenia 114,8°

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 3 szt.

WDR Tak

Rozdzielczość 3200x1800

Wbudowany głośnik Nie

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Balans bieli Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Czułość przetwornika Kolor: 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON)

Typ obudowy Kopułkowa

Wbudowany obiektyw Tak

Obiektyw Stały

Widoczność w nocy 30 m
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Kamera IP Hikvision DS-2CD2366G2H-IU (2.8mm) EF PL
Kamera IP Hikvision to doskonałe rozwiązanie do monitorowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Dzięki
wysokiej rozdzielczości 3200x1800 (4MPX) uzyskasz wyraźny obraz, co pozwoli na dokładne śledzenie wydarzeń.

Widoczność w nocy: do 30 m, co zapewnia efektywne monitorowanie w ciemności.
Obiektyw: stały o ogniskowej 2.8 mm, co pozwala na szeroki kąt widzenia wynoszący 114,8°.
Klasa szczelności: IP67, co oznacza odporność na kurz oraz wodę.
Detekcja ruchu: funkcja ta zwiększa bezpieczeństwo, informując o każdym ruchu w polu widzenia kamery.
Audio: wbudowany mikrofon umożliwia rejestrowanie dźwięku.
Czułość przetwornika: kolor 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON), co zapewnia dobre działanie w słabych warunkach
oświetleniowych.
WDR: funkcja szerokiego zakresu dynamiki poprawia jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych.
Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100Mbps) dla stabilnej i szybkiej komunikacji.
Obsługa kart pamięci: pozwala na lokalne przechowywanie nagrań.
Strefy prywatności: możliwość konfiguracji stref, które nie będą monitorowane.

Waga kamery wynosi 0.1300 kg, co ułatwia jej montaż. Kamera nie obsługuje WiFi, jednak jej parametry techniczne
zapewniają wysoką jakość pracy w różnych warunkach.
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