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Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2367G2H-

LISU/SL(2.8mm)(eF)

Cena
Czas wysyiki
Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Kat widzenia
Wbudowany mikrofon
Wejscia/wyjscia audio
Rozdzielczo$¢ kamery
Zamiennik

Wielkos$¢ przetwornika
Wbudowane wejscie/wyjscie audio
Typ kamery
Ogniskowa obiektywu
Detekcja ruchu
Obstuga kart pamieci
Audio

Obiektyw
Wbudowany gtos$nik
Kolor obudowy

Typ oswietlacza
Rodzaj przetwornika
Zoom optyczny (PTZ)
Widocznosé w nocy
Rozdzielczos¢
Whbudowany reflektor podczerwienii
Obstuga WiFi

Klasa szczelnosci

Typ obudowy

1710,65 zt
24 godziny
46691

DS-2CD2367G2H-
LISU/SL(2.8mm)(eF)

6942160434025

109°

Tak

1/1

6MPX

311331440

1/1.8

Nie
Zewnetrzna/wewnetrzna
2.8 mm

Tak

Tak

Tak

Staty

Tak

Biaty

Diody podczerwien (IR)
Progressive Scan CMOS
nie dotyczy

30

3200x1800

Tak

Nie

1P67

Koputkowa
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Kamera IP HIKVISION DS-2CD2367G2H-LISU/SL (2.8mm)(eF)

Odkryj nowg jako$¢ monitoringu z kamerg IP HIKVISION DS-2CD2367G2H-LISU/SL. Stworzona z myslg o wszechstronnym
zastosowaniu, ta kamera to idealne rozwigzanie do monitorowania zaréwno w domach, jak i w biurach. Dzieki zaawansowane;j
technologii zapewnia doskonata jako$¢ obrazu oraz niezawodnos¢ dziatania.

Korzysci z uzywania kamery HIKVISION

* Wysoka jakos$¢ obrazu, ktéra pozwala na doktadne monitorowanie otoczenia.

e tatwy montaz i konfiguracja, co pozwala na szybkie uruchomienie systemu.

¢ Wszechstronnos$¢ zastosowania - idealna zaréwno do uzytku wewnetrznego, jak i zewnetrznego.
* Wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne, co zapewnia dtugotrwate uzytkowanie.

Cechy techniczne

e Waga: 1.3200 kg

e EAN: 6942160434025

e SKU: 46691

¢ MPN: DS-2CD2367G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)
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