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Kamera IP HIKVISION DS-2CD2367G2H-
LISU/SL(2.8mm)(eF)

Cena 1 719,65 zł

Numer katalogowy 46691

Kod producenta DS-2CD2367G2H-
LISU/SL(2.8mm)(eF)

Kod EAN 6942160434025

Klasa szczelności IP67

Typ obudowy Kopułkowa

Wbudowany mikrofon Tak

Wejścia/wyjścia audio 1/1

Rozdzielczość kamery 6MPX

Wielkość przetwornika 1/1.8

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obsługa WiFi Nie

Audio Tak

Obiektyw Stały

Wbudowany głośnik Tak

NDAA Nie

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Widoczność w nocy 30 m

Rozdzielczość 3200x1800

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Opis produktu
 

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2367G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)
Przetwornik : 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 6 MP
Rozdzielczość : 3200 × 1800
Kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Obiektyw 2,8 mm 
Max zasięg reflektora IR 30m
Kolorowy obraz 27/4
Stopień ochrony IP67
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Model: DS-2CD2367G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)
Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
Wielkość przetwornika: 1/1.8
Widoczność w nocy: 30 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość: 3200x1800
Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Detekcja ruchu: Tak
Obsługa WiFi: Nie
Obsługa kart pamięci: Tak
Klasa szczelności: IP67
Audio: Tak
Wejścia/wyjścia audio: 1/1
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany głośnik: Tak
Typ obudowy: Kopułkowa
Kąt widzenia: 109°
Rozdzielczość kamery: 6MPX
Obiektyw: Stały
NDAA: Nie
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