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Opis produktu

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2367G2H-

LISU/SL(2.8mm)(eF)

Cena
Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Klasa szczelnosci

Typ obudowy
Wbudowany mikrofon
Wejscia/wyjscia audio
Rozdzielczo$¢ kamery
Wielkos$¢ przetwornika
Typ kamery
Whbudowany reflektor podczerwienii
Obstuga WiFi

Audio

Obiektyw
Wbudowany gtos$nik
NDAA

Rodzaj przetwornika
Widocznos$é w nocy
Rozdzielczos¢
Detekcja ruchu

Obstuga kart pamieci

1 720,65 zt
46691

DS-2CD2367G2H-
LISU/SL(2.8mm)(eF)

6942160434025

1P67

Koputkowa

Tak

1/1

6MPX

1/1.8
Zewnetrzna/wewnetrzna
Tak

Nie

Tak

Staty

Tak

Nie

Progressive Scan CMOS
30m

3200x1800

Tak

Tak

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2367G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)

Oferujemy wysokiej jakosci kamere IP HIKVISION, ktéra zapewnia doskonatg jakos$¢ obrazu oraz niezawodnos¢ w kazdych
warunkach. Dzieki przetwornikowi 1/1.8" Progressive Scan CMOS oraz rozdzielczo$ci 3200 x 1800, obraz jest wyrazny i

szczegobtowy.

Wsréd kluczowych cech kamery znajdujg sie:

Rozdzielczos$é: 6 MP

Obiektyw: 2,8 mm

¢ Kompresja: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Max zasieg reflektora IR: 30 m
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¢ Kolorowy obraz 24/7
* Stopien ochrony: IP67

* Kat widzenia: 109°

¢ Wbudowany mikrofon i gtosnik: Tak
¢ Detekcja ruchu: Tak

Kamera jest przeznaczona do uzytku zaréwno wewnetrznego, jak i zewnetrznego. Dzieki klasie szczelnosci IP67, jest odporna
na niekorzystne warunki atmosferyczne. Idealna do monitoringu w réznych lokalizacjach. Wbudowana detekcja ruchu oraz
mozliwos¢ obstugi kart pamieci zwiekszaja jej funkcjonalnosd.

Waga produktu wynosi 1.32 kg. Model ten to doskonaty wybér dla tych, ktérzy szukaja niezawodnej i wydajnej kamery do
monitoringu.
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