Opis produktu

KAMERA [P HIKVISION DS-2CD2386G2-IU (2.8mm) (C)
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Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2386g2-iu-28mm-c-p-96657.html

KAMERA IP HIKVISION
DS-2CD2386G2-1U (2.8mm) (C)

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Klasa szczelnosci

Typ obudowy
Obiektyw

NDAA

Rozdzielczo$¢ kamery
Ogniskowa obiektywu
Detekcja ruchu

Onvif

Obstuga kart pamieci
Klasa odpornosci

Kat widzenia
Wandaloodpornos¢
Wbudowany obiektyw
Widocznos¢ w nocy
Whbudowany reflektor podczerwienii

Obstuga WiFi

Przetwornik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 8MP
Kompresja H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
Wysoka jakos$¢ obrazu: 25kl/s@8MPX (3840 x 2160)
Mechaniczny filtr ICR

Obiektyw 2.8 mm

Kat widzenia 111°

wbudowany mikrofon

Max zasieg reflektora IR 30m

Klasyfikacja celéw ludzi i pojazdéw w oparciu o technologii gtebokiego uczenia.
Zasilanie: 12 VDC lub PoE 802.3a

Stopief ochrony: IP67

¢ Model: DS-2CD2386G2-1U (2.8mm) (C)

¢ Widocznos¢ w nocy: 30 m

30681
DS-2CD2386G2-1U (2.8mm) (C)
6941264088622
1P67
Koputkowa
Staty

Nie

8MPX (4K)
2.8mm

Tak

Nie

Tak

Nie dotyczy
111°

Nie

Tak

30m

Tak

Nie
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Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Detekcja ruchu: Tak

Obstuga WiFi: Nie

Onvif: Nie

Obstuga kart pamieci: Tak

Klasa szczelnosci: IP67

Klasa odpornosci: Nie dotyczy
Typ obudowy: Koputkowa

Kat widzenia: 111°

Rozdzielczo$¢ kamery: 8MPX (4K)
Obiektyw: Staty
Wandaloodpornos¢: Nie

NDAA: Nie
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