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KAMERA IP HIKVISION
DS-2CD2387G2-LSU/SL(2.8mm)(C)

Numer katalogowy

Kod producenta

34918
DS-2CD2387G2-LSU/SL(2.8mm)(C)

Kod EAN 6931847153328
Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelnosci 1P67

Typ obudowy Koputkowa
Obiektyw Staty
Wbudowany obiektyw Tak

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Rodzaj przetwornika

Progressive Scan CMOS

Wbudowany gtosnik Tak
Widocznos¢ w nocy 30m
NDAA Nie
Rozdzielczos¢ 3840X2160
Whbudowany reflektor podczerwienii Tak

Strefy prywatnosci Tak
Obstuga WiFi Nie
Obstuga kart pamieci Tak

Audio Tak

Kat widzenia 100°

WDR Tak
Rozdzielczo$¢ kamery 8MPX (4K)
Wbudowany mikrofon Tak
Wielkos¢ przetwornika 1/1.2"
Wejscia/wyjscia audio NIE

Typ kamery

Ogniskowa obiektywu

Zewnetrzna/wewnetrzna

2.8mm

Opis produktu
KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2387G2-LSU/SL(2.8mm)(C)

Oferujemy kamere IP Hikvision DS-2CD2387G2-LSU/SL, ktéra taczy w sobie nowoczesng technologie z wysokg jakoscia obrazu.
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Dzieki rozdzielczosci 8MPX (4K) oraz przetwornikowi Progressive Scan CMOS, uzyskasz wyrazny i szczeg6towy obraz zaréwno
w dzien, jak i w nocy, z zasiegiem widocznosci do 30 m.

Kamera ma obiektyw o ogniskowej 2.8mm, co zapewnia kat widzenia wynoszgcy 100°. Jest to idealne rozwigzanie do
monitoringu zaréwno wewnetrznego, jak i zewnetrznego. Dodatkowo, wbudowany reflektor podczerwieni oraz funkcja WDR
(Wide Dynamic Range) poprawiajg jakos¢ obrazu w trudnych warunkach oswietleniowych.

Model ten oferuje réwniez funkcje detekcji ruchu oraz inteligentnej analizy obrazu (IVS), co zwieksza jego funkcjonalnos¢.
Kamera jest odporna na warunki atmosferyczne dzieki klasie szczelnosci IP67, co czyni ja odpowiednig do uzytku na zewnatrz.

Wbudowany mikrofon i gto$nik umozliwiajg dwukierunkowg komunikacje, co dodatkowo zwieksza mozliwosci monitoringu.
Kamera obstuguje karty pamieci, co pozwala na tatwe przechowywanie nagran.

Specyfikacja techniczna:

Model: DS-2CD2387G2-LSU/SL(2.8mm)(C)
Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
Wielkos¢ przetwornika: 1/1.2"

Rozdzielczos$¢: 3840X2160

Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna

Klasa szczelnosci: IP67

Audio: Tak, wbudowany mikrofon i gtosnik
IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
Detekcja ruchu: Tak

Kat widzenia: 100°

Waga kamery wynosi 1.11 kg, co utatwia jej montaz. Wybierz kamere Hikvision DS-2CD2387G2-LSU/SL i zadbaj o
bezpieczenstwo swojego otoczenia.
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