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Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2646G2H-
|ZS2U/SL(2.8-12mm)/eF

Cena
Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN
Rozdzielczo$¢ kamery
Wielkos$¢ przetwornika
Rozdzielczos¢
Obstuga WiFi

Audio

Kat widzenia
Wbudowany gtos$nik
Wbudowany obiektyw
Rodzaj przetwornika
Typ kamery
Ogniskowa obiektywu
Obstuga kart pamieci
Typ obudowy
Wbudowany mikrofon
Typ oswietlacza

Kolor obudowy

2 955,74 zt
63406

DS-2CD2646G2H-
1ZS2U/SL(2.8-12mm)/eF

6936422134112

4MPX

1/3"

2688x1520

Nie

Tak

105° - 35°

Tak

Tak

Progressive Scan CMOS
Zewnetrzna/wewnetrzna
2.8-12 mm (motozoom)
Tak

Tubowa

Tak

Diody podczerwien (IR)

Biaty

Kamera IP Hikvision DS-2CD2646G2H-1Z52U/SL(2.8-12mm)/eF

Model: DS-2CD2646G2H-1Z252U/SL(2.8-12mm)/eF

Najwazniejsze cechy:

¢ Wysoka jakos¢ obrazu dzieki rozdzielczosci 4 MP

¢ Wyrazny obraz przy silnym swietle tylnym dzieki technologii WDR 120 dB
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Wydajna technologia kompresji H.265+

Zmotoryzowany obiektyw zmiennoogniskowy dla tatwej instalacji i monitorowania

Nacisk na klasyfikacje ludzi i pojazdéw w oparciu o gtebokie uczenie

Aktywne Swiatto stroboskopowe i alarm dZzwiekowy ostrzegajgce intruzéw

Zapewnia bezpieczenstwo w czasie rzeczywistym dzieki wbudowanemu dwukierunkowemu systemowi audio
Wodoodpornosc i pytoszczelnos¢ (IP67) oraz odpornosé na akty wandalizmu (IK10)

Wbudowany podwdéjny mikrofon kierunkowy dla wysokiej jakosci dZzwieku w czasie rzeczywistym
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