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KAMERA IP HIKVISION
DS-2CD2647G2HT-LIZS
(2.8-12mm)(eF)

Cena 3 272,52 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 42204

Kod producenta DS-2CD2647G2HT-
LIZS(2.8-12mm)(eF)

Kod EAN 6942160416847

Obiektyw Regulowany

Rozdzielczość 2688x1520

WDR Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Wbudowany głośnik Nie

Balans bieli Tak

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP67

Czułość przetwornika Kolor: 0.0008 Lux @ (F1.2, AGC ON)

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Typ obudowy Tubowa

Widoczność w nocy 60 m

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 3 szt.

Ogniskowa obiektywu 2.8 mm - 12 mm

Wbudowany mikrofon Nie

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

NDAA Nie

Współczynnik S/N ≥ 52 dB

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Klasa odporności IK10
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Wbudowany obiektyw Tak

Audio Tak

Wielkość przetwornika 1/1.8

Kąt widzenia 115°

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2647G2HT-LIZS (2.8-12mm)(eF)
Kamera IP Hikvision DS-2CD2647G2HT-LIZS to doskonałe rozwiązanie zarówno do monitoringu wewnętrznego, jak i
zewnętrznego. Dzięki wysokiej rozdzielczości 2688x1520, zapewnia wyraźny obraz w każdych warunkach. Jej przetwornik o
wielkości 1/1.8 oraz czułość na poziomie 0.0008 Lux umożliwiają skuteczną detekcję w słabym oświetleniu.

Wbudowany obiektyw o ogniskowej 2.8-12 mm oraz kąt widzenia wynoszący 115° pozwala na elastyczne dostosowanie do
różnych potrzeb monitoringu. Kamera wyposażona jest w mechaniczny filtr podczerwieni oraz reflektor podczerwieni, co
umożliwia widoczność w nocy do 60 m.

Dzięki klasie szczelności IP67 oraz odporności IK10, urządzenie jest chronione przed wodą, pyłem oraz uszkodzeniami
mechanicznymi. Wbudowane funkcje, takie jak detekcja ruchu i strefy prywatności, zwiększają efektywność monitorowania.
Kamera obsługuje również Onvif oraz karty pamięci.

Waga kamery wynosi 2.33 kg, co sprawia, że jest stabilna i łatwa w instalacji. To idealne rozwiązanie dla osób poszukujących
niezawodnego systemu monitoringu.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

