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KAMERA IP HIKVISION
DS-2CD2663G2-LIZS2U(2.8-12mm)

Cena 2 465,03 zł

Numer katalogowy 50216

Kod producenta DS-2CD2663G2-LIZS2U(2.8-12mm)

Kod EAN 6942160462745

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP67

Audio Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Kąt widzenia 100° - 35°

Widoczność w nocy 60 m

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 3 szt.

Rozdzielczość 3200x1800

Wyjście wideo Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

NDAA Nie

Balans bieli Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Klasa odporności IK10

Typ obudowy Tubowa

Rozdzielczość kamery 3MPX

Obiektyw Regulowany

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

WDR Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8 mm - 12 mm

Wbudowany mikrofon Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Współczynnik S/N ≥ 52 dB

wygenerowano w programie shopGold

https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2663g2-lizs2u28-12mm-p-91188.html


 

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2663G2-LIZS2U(2.8-12mm)
Oferujemy kamerę IP Hikvision, model DS-2CD2663G2-LIZS2U, która łączy w sobie nowoczesne technologie i funkcjonalności.
Dzięki rozdzielczości 3200x1800, zapewnia wyraźny obraz zarówno w dzień, jak i w nocy, z zasięgiem widoczności do 60 m.

Ta kamera jest wszechstronna – może być używana zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków, co czyni ją idealnym
rozwiązaniem do monitoringu. Ogniskowa obiektywu wynosząca 2.8-12 mm pozwala na regulację kąta widzenia od 100° do
35°, co daje elastyczność w ustawieniu kamery w zależności od potrzeb.

Kamera została wyposażona w mechaniczny filtr podczerwieni oraz wbudowany reflektor podczerwieni, co znacząco poprawia
jakość obrazu w warunkach słabego oświetlenia. Dodatkowo, zastosowanie technologii WDR oraz balansu bieli sprawia, że
obraz jest jeszcze bardziej szczegółowy w trudnych warunkach oświetleniowych.

Wbudowany mikrofon oraz obsługa detekcji ruchu i stref prywatności to kolejne funkcje, które zwiększają bezpieczeństwo.
Kamera obsługuje karty pamięci, co umożliwia łatwe przechowywanie nagrań. Jej klasa szczelności IP67 oraz odporność IK10
zapewniają trwałość i niezawodność w różnych warunkach atmosferycznych.

Specyfikacja techniczna:

Model: DS-2CD2663G2-LIZS2U(2.8-12mm)
Rozdzielczość: 3200x1800
Widoczność w nocy: do 60 m
Ogniskowa obiektywu: 2.8-12 mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Klasa szczelności: IP67
Klasa odporności: IK10
Wielostrumieniowość: 3 strumienie
Detekcja ruchu: Tak
Audio: Tak, wbudowany mikrofon
Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100Mbps)

Kamera jest idealnym rozwiązaniem dla osób szukających niezawodnego systemu monitoringu, który można dostosować do
różnych warunków i potrzeb.
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