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KAMERA IP HIKVISION
DS-2CD2667G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)

Cena 3 603,97 zł

Numer katalogowy 51178

Kod producenta DS-2CD2667G2HT-
LIZS(2.8-12mm)(eF)

Kod EAN 6942160416830

Onvif Tak

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Motozoom

NDAA Nie

Rozdzielczość kamery 6MPX

Wielkość przetwornika 1/1.8

Rozdzielczość 3200x1800

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Detekcja ruchu Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Nie

Kąt widzenia 112°

WDR Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8 mm - 12 mm

Balans bieli Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2667G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)
Oferujemy zaawansowaną kamerę IP Hikvision, idealną zarówno do zastosowań zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dzięki
wysokiej rozdzielczości 3200x1800 pikseli, zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz, co jest kluczowe w monitoringu.

Wbudowany obiektyw o ogniskowej 2.8-12 mm oraz kąt widzenia 112° umożliwiają elastyczne dostosowanie do różnych
warunków. Kamera wyposażona jest w mechaniczny filtr podczerwieni oraz funkcję WDR, co poprawia jakość obrazu w
trudnych warunkach oświetleniowych.

Detekcja ruchu oraz wbudowany mikrofon zwiększają funkcjonalność urządzenia, umożliwiając lepszą kontrolę nad
monitorowanym obszarem. Kamera nie obsługuje WiFi, co może być istotne przy planowaniu instalacji.
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Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
Wielkość przetwornika: 1/1.8
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość: 3200x1800
Ogniskowa obiektywu: 2.8-12 mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni: Tak
WDR: Tak
Balans bieli: Tak
Detekcja ruchu: Tak
Audio: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
Typ obudowy: Tubowa
Rozdzielczość kamery: 6MPX
Obiektyw: Motozoom

Waga kamery wynosi 0.630 kg, co ułatwia montaż. To solidne urządzenie dostosowane do różnorodnych potrzeb monitoringu.
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