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KAMERA IP HIKVISION
DS-2CD2766G2-IZS (2.8-12mm) (C)

Numer katalogowy 31080

Kod producenta DS-2CD2766G2-IZS (2.8-12mm) (C)

Kod EAN 6931847121952

Klasa odporności IK10

Typ obudowy Kopułkowa

Obiektyw Motozoom

Rozdzielczość kamery 6MPX

Wejścia/wyjścia alarmowe TAK

Wielkość przetwornika 1/1.8

Wbudowany mikrofon Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wejścia/wyjścia audio TAK

Ogniskowa obiektywu 2.8mm-12mm (motozoom)

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Nie

Klasa szczelności IP67

Audio Tak

Kąt widzenia 100° - 37°

Wbudowany obiektyw Tak

WDR Tak

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Widoczność w nocy 40 m

Wbudowany głośnik Nie

Rozdzielczość 2880x1620

NDAA Nie

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak
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KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2766G2-IZS (2.8-12mm) (C)
Oferujemy kamerę IP HIKVISION DS-2CD2766G2-IZS, która zapewnia wysoką jakość obrazu i niezawodność w różnych
warunkach. Dzięki rozdzielczości 2880x1620 pikseli, kamery tej możesz używać zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz
budynków.

Jedną z jej głównych zalet jest widoczność w nocy, sięgająca 40 metrów, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo
monitorowanego obszaru. Kamera wyposażona jest w obiektyw motozoom o ogniskowej 2.8-12 mm, co pozwala na elastyczne
dostosowanie kąta widzenia od 37° do 100°.

Model ten charakteryzuje się również wysoką klasą szczelności IP67 oraz odpornością na wandalizm IK10, co czyni ją idealnym
rozwiązaniem do trudnych warunków zewnętrznych. System detekcji ruchu oraz wsparcie dla inteligentnej analizy obrazu (IVS)
dodatkowo zwiększają jej funkcjonalność.

Kamera posiada wbudowany reflektor podczerwieni oraz obsługę wejść/wyjść alarmowych, co umożliwia integrację z innymi
systemami zabezpieczeń. Dzięki funkcji WDR (Wide Dynamic Range) obraz pozostaje wyraźny nawet w trudnych warunkach
oświetleniowych.

Specyfikacja techniczna:

Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
Wielkość przetwornika: 1/1.8
Audio: Tak
Typ obudowy: Kopułkowa
Onvif: Tak

Waga kamery wynosi 1.73 kg, co zapewnia stabilność podczas montażu. Wybierz kamerę HIKVISION DS-2CD2766G2-IZS, aby
zapewnić sobie i swoim bliskim bezpieczeństwo w każdych warunkach.
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