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Kamera IP HIKVISION
DS-2CD2787G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)

Cena 3 857,65 zł

Numer katalogowy 46695

Kod producenta DS-2CD2787G2HT-
LIZS(2.8-12mm)(eF)

Kod EAN 6942160416793

Audio Tak

Obiektyw Motozoom

Wbudowany głośnik Nie

Zamiennik 311327028

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

Wielkość przetwornika 1/1.8

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8-12 mm

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP67

Typ obudowy Kopułkowa

Wbudowany mikrofon Tak

Typ oświetlacza Diody podczerwień (IR)

Kolor obudowy Biały

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Widoczność w nocy 40

Rozdzielczość 3200x1800

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obsługa WiFi Nie

Opis produktu
  
  

Kamera IP HIKVISION DS-2CD2787G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)
Model: DS-2CD2787G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF)
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Najważniejsze cechy:

Przetwornik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy: 8 Mpx
Rozdzielczość: 3200x900pt
Obiektyw: 2.8 - 12 mm Motozoom
Zasięg oświetlacza LED: 40 m
Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Temperatura pracy: -30 °C do 60 °C

Przeznaczenie

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie
obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie
jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Specyfikacja techniczna kamery IP DS-2CD2787G2HT-LIZS(2.8-12mm)(eF):
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