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KAMERA IP HIKVISION
DS-2CD2T43G2-2LI(2.8mm)

Numer katalogowy 50299

Kod producenta DS-2CD2T43G2-2LI(2.8mm)

Kod EAN 6942160462899

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP67

Audio Tak

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Kąt widzenia 55

Widoczność w nocy 60 m

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 3 szt.

Rozdzielczość 2688x1520

Wyjście wideo Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

NDAA Nie

Balans bieli Tak

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Klasa odporności IK10

Wbudowany obiektyw Tak

Typ obudowy Tubowa

Wielkość przetwornika 1/3''

Obiektyw Stały

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

WDR Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Wbudowany mikrofon Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Współczynnik S/N ≥ 52 dB

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak
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Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T43G2-2LI(2.8mm)
Oferujemy kamerę IP Hikvision DS-2CD2T43G2-2LI(2.8mm), idealną do monitorowania zarówno wnętrz, jak i przestrzeni
zewnętrznych. Dzięki wysokiej rozdzielczości 2688x1520 (4MPX) oraz zaawansowanej technologii, zapewnia wyjątkową jakość
obrazu w każdych warunkach oświetleniowych.

Kluczowe cechy produktu:

Wielkość przetwornika: 1/3''
Widoczność w nocy: aż do 60 m, co umożliwia skuteczną obserwację po zmroku.
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna, co zwiększa jej wszechstronność.
Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm, zapewniająca szeroki kąt widzenia 55°.
Wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni: Tak, co poprawia jakość obrazu w warunkach słabego oświetlenia.
WDR: Funkcja Wide Dynamic Range, która poprawia widoczność w kontrastowych sytuacjach oświetleniowych.
Detekcja ruchu: Tak, co zwiększa efektywność monitorowania.
Klasa szczelności: IP67, co oznacza odporność na kurz i wodę.
Klasa odporności: IK10, co zapewnia ochronę przed uderzeniami.
Wbudowany mikrofon: Tak, umożliwia rejestrację dźwięku.
Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100Mbps), co zapewnia stabilne połączenie.

Waga kamery wynosi 0.8500 kg. Model ten nie obsługuje WiFi, ale zapewnia wszechstronność dzięki wsparciu dla kart pamięci
oraz protokołu Onvif. Zainwestuj w bezpieczeństwo swojego otoczenia z kamerą Hikvision DS-2CD2T43G2-2LI(2.8mm)!
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