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KAMERA IP HIKVISION
DS-2CD2T43G2-2LI(2.8mm) PL

Cena 1 381,74 zł

Numer katalogowy 54530

Kod producenta DS-2CD2T43G2-2LI(2.8mm) PL

Kod EAN 6936422130428

Klasa szczelności IP67

Audio Tak

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Obiektyw Stały

Widoczność w nocy 60 m

WDR Tak

Rozdzielczość 2688x1520

Wbudowany mikrofon Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Balans bieli Tak

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa odporności IK10

Wbudowany obiektyw Tak

Typ obudowy Tubowa

Wielkość przetwornika 1/3''

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 3 szt.

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wyjście wideo Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8 mm

Wbudowany głośnik Nie

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Współczynnik S/N ≥ 52 dB

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)
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Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T43G2-2LI(2.8mm) PL
Oferujemy kamerę IP HIKVISION DS-2CD2T43G2-2LI, idealną do monitorowania zarówno przestrzeni wewnętrznych, jak i
zewnętrznych. Dzięki wysokiej rozdzielczości 2688x1520 pikseli, zapewnia doskonałą jakość obrazu.

Kamera wyposażona jest w przetwornik o wielkości 1/3'' oraz obiektyw o ogniskowej 2.8 mm. Wyposażona w mechaniczny filtr
podczerwieni oraz wbudowany reflektor podczerwieni, umożliwia widoczność w nocy do 60 metrów. Dodatkowo, obsługuje
detekcję ruchu oraz posiada strefy prywatności.

Kamera charakteryzuje się klasą szczelności IP67 oraz odpornością IK10, co czyni ją odporną na trudne warunki atmosferyczne
i uszkodzenia mechaniczne. Wbudowany mikrofon umożliwia rejestrację dźwięku, co zwiększa funkcjonalność urządzenia.

Wspiera standard Onvif oraz obsługuje karty pamięci, co pozwala na elastyczne zarządzanie nagraniami. Interfejs sieciowy
RJ45 (10/100Mbps) zapewnia stabilne połączenie z siecią. Kamera waży 0.85 kg, co ułatwia jej montaż.
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