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KAMERA IP HIKVISION
DS-2CD2T43G2-2LI(4mm) PL

Cena 1 381,74 zł

Numer katalogowy 60672

Kod producenta DS-2CD2T43G2-2LI(4mm) PL

Kod EAN 6936422131708

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

WDR Tak

Ogniskowa obiektywu 4 mm

Wbudowany mikrofon Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Współczynnik S/N ≥ 52 dB

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Klasa odporności IK10

Wbudowany obiektyw Tak

Typ obudowy Tubowa

Wielkość przetwornika 1/2.9''

Obiektyw Stały

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 3 szt.

Rozdzielczość 2688x1520

Wyjście wideo Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Wbudowany głośnik Nie

Balans bieli Tak

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP67

Audio Tak

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Kąt widzenia 84°

Widoczność w nocy 60 m
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Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T43G2-2LI(4mm) PL
Oferujemy kamerę IP Hikvision DS-2CD2T43G2-2LI, która łączy w sobie nowoczesne technologie i wysoką jakość obrazu.
Dzięki rozdzielczości 2688x1520 oraz przetwornikowi 1/2.9'', możesz cieszyć się wyraźnym i szczegółowym obrazem zarówno
w dzień, jak i w nocy. Kamera zapewnia widoczność w nocy do 60 m, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do
monitorowania zarówno wnętrz, jak i terenów zewnętrznych.

Model ten posiada obiektyw o ogniskowej 4 mm, co pozwala na szeroki kąt widzenia wynoszący 84°. Wbudowany
mechaniczny filtr podczerwieni oraz reflektor podczerwieni gwarantują doskonałą jakość obrazu w trudnych warunkach
oświetleniowych.

Kamera obsługuje detekcję ruchu oraz strefy prywatności, co zwiększa jej funkcjonalność. Dzięki wsparciu dla standardu Onvif,
można ją łatwo zintegrować z innymi urządzeniami w systemie monitoringu.

Wysoka klasa szczelności IP67 oraz odporności IK10 zapewniają trwałość i niezawodność w różnych warunkach
atmosferycznych. Kamera waży 1.8400 kg, co czyni ją solidnym wyborem do długotrwałego użytkowania.

Specyfikacja techniczna:

Model: DS-2CD2T43G2-2LI(4mm) PL
Rozdzielczość: 2688x1520
Widoczność w nocy: 60 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu: 4 mm
Wbudowany obiektyw: Tak
WDR: Tak
Balans bieli: Tak
Współczynnik S/N: ≥ 52 dB
Detekcja ruchu: Tak
Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
Audio: Tak
Kąt widzenia: 84°

Wybierz kamerę IP Hikvision DS-2CD2T43G2-2LI i zapewnij sobie spokój oraz bezpieczeństwo w każdym otoczeniu!
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