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KAMERA IP HIKVISION
DS-2CD2T43G2-4I (2.8mm)

Numer katalogowy 29782

Kod producenta DS-2CD2T43G2-4I(2.8mm)

Kod EAN 6941264070825

Język interfejsu WEB polski

Klasa szczelności IP67

Pobór mocy 11.5 W

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Wspierane protokoły sieciowe TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP,
DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP,
UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS,
IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE

Wielkość przetwornika 1/3''

Typ obudowy Tubowa

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Obiektyw Stały

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

WDR Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Max. liczba użytkowników 32

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Klasa odporności Nie dotyczy

Wbudowany obiektyw Tak

Czułość przetwornika Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON),
0 Lux with IR on

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Audio Nie

Widoczność w nocy 80 m

Kąt widzenia 103°

Rozdzielczość 2688x1520

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 3 szt.

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

NDAA Nie
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Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T43G2-4I (2.8mm)
Oferujemy kamerę IP Hikvision DS-2CD2T43G2-4I, która zapewnia wysoką jakość obrazu w rozdzielczości 2688x1520. Dzięki
zastosowaniu przetwornika Progressive Scan CMOS oraz obiektywu o ogniskowej 2.8 mm, kamera doskonale sprawdzi się
zarówno w warunkach dziennych, jak i nocnych, oferując widoczność do 80 m w ciemności.

Model ten jest idealny do użytku zewnętrznego i wewnętrznego, a jego klasa szczelności IP67 gwarantuje odporność na
niekorzystne warunki atmosferyczne. Kamera obsługuje mechaniczny filtr podczerwieni oraz wbudowany reflektor
podczerwieni, co dodatkowo zwiększa jej funkcjonalność.

Wśród istotnych cech kamery znajdują się: detekcja ruchu, wsparcie dla protokołów sieciowych, a także możliwość
podłączenia do 32 użytkowników. Kamera jest wyposażona w interfejs sieciowy RJ45 (10/100Mbps) oraz obsługuje karty
pamięci, co pozwala na łatwe przechowywanie nagrań.

Waga kamery wynosi 1.5900 kg, a jej wymiary pozwalają na elastyczny montaż w różnych lokalizacjach. Kamera Hikvision
DS-2CD2T43G2-4I jest doskonałym wyborem dla osób poszukujących niezawodnego systemu monitoringu.
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